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OPERATOR'S MANUAL

56 VOLT BATTERY

2.0AH/4.0AH/6.0AH/5.0AH/7.5AH

MODEL NUMBER BA1120E/BA2240E/BA3360/BA2800/BA4200
PL  Akumulator 56 woltow 70
CZ 56V akumulator 76
SK 56V akumulator 81
HU 56 voltos akkumulator 86
RO  Acumulator de 56 volfi 92
SL  56-voltna baterija 98
LT 56V kumuliatori 104
LV 56 voltu akumulators 110
GR  Mmarapia 56 Volt 116
TR 56 Volt PIL 122
ET 56V aku 127






READ ALL INSTRUCTIONS!

& READ & UNDERSTAND
I!—J!] INSTRUCTION MANUAL

A Residual risk! People with electronic devices, such
as pacemakers, should consult their physician(s) before
using this product. Operation of electrical equipment

in close proximity to a heart pacemaker could cause
interference or failure of the pacemaker.

A WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs
should be performed by a qualified service technician.

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention
to possible dangers. The safety symbols and the
explanations with them deserve your careful attention
and understanding. The symbol warnings do not, by
themselves, eliminate any danger. The instructions and
warnings they give are no substitutes for proper accident
prevention measures.

A WARNING: Be sure to read and understand all
safety instructions in this Operator’s Manual, including
all safety alert symbols such as “DANGER,” “WARNING,”
and “CAUTION” before using this tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock, fire,
and/or serious personal injury.

A WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs
should be performed by a qualified service technician.

A WARNING: The operation of any
power tools can result in foreign objects
being thrown into your eyes, which can
result in severe eye damage. Before
beginning power tool operation, always
wear safety goggles or safety glasses
with side shields and a full face shield
when needed. We recommend a Wide
Vision Safety Mask for use over
eyeglasses or standard safety glasses
with side shields.

A WARNING: Risk of fire and burns. Do not
disassemble, heat above 100 °C, or incinerate. Keep
battery out of reach of children and in original package
until ready to use. Dispose of used batteries promptly
according to local recycling or waste regulations.
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SAFETY INSTRUCTIONS

This page depicts and describes safety symbols that may
appear on this product. Read, understand, and follow all
instructions on the machine before attempting to assemble
and operate.

Precautions that involve your
safety.

Always wear safety goggles

A Safety Alert
or safety glasses with side
shields and a full face shield

() Wear Eye
bJ | Protection
when operating this product.

To reduce the risk of
Read the .
s injury, user must read and
Operator’s ,
understand operator’s manual
Manual . ]
before using this product.

Do not dispose of battery
packs/batteries into household
waste, fire or water. Battery
packs/batteries should be
collected, recycled or disposed
of in an environmental-
friendly manner.

Always remove the battery
pack from the product when
you are assembling parts,
making adjustments, cleaning,
or when the product is not

in use.

E

E Recycle

Liiion |Symbols

Remove the
'ﬁ%j\@ battery pack

Do not expose
battery pack/

battery cells . . .
to fire Against continuous intense

sunlight, fire, water, and
moisture. Danger of explosion.

Do not expose
X| |battery pack/
—~ | |battery cells to
water

Ambient For best results, your battery

=00t75 |temperature of should be charged in a location
#% P where the temperature is

¢/ |battery pack greater than 0°C and less than

charging

40°C.
v Volt Voltage
A |Amperes Current
He |Hertz ::cr;((:lll;:npcgr second)
W |Watt Power
min  [Minutes Time
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Alternating
Y Current Type of current
— |Direct Current Type or a characteristic of
current

A WARNING: Read and understand all instructions.
Failure to follow all instructions may result in electric
shock, fire and/or serious personal injury. The term “power
tool” in all of warnings listed refers to EGO Power+ battery
operated (cordless) Lawn & Garden machines.

WORK AREA SAFETY

= Keep the work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

= Do not operate power tools in explosive
environments, such as in the presence of flammable
liquids, gases, or dust. Power tools create sparks,
which may ignite the dust or fumes.

ELECTRICAL SAFETY

Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

Use only with chargers listed below:

Do not expose power tools to rain or wet conditions.

BATTERY PACKS CHARGER
BA1120E, BA2240E, BA2800, CH5500E,
BA3360, BA4200 CH2100E

BATTERY TOOL USE AND CARE

= Recharge only with the chargers specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type of
battery pack may create a rise of fire when used with
another battery pack.

Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally
occurs, flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.

Do not dismantle, open or shred secondary cells or
batteries.

Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid
storage in direct sunlight.

Do not short-circuit a cell or a battery. Do not store
cells or batteries haphazardly in a box or drawer where
they may short-circuit each other or be short-circuited
by other metal objects.

Do not remove a cell or battery from its original
packaging until required for use.

Do not subject cells or batteries to mechanical
shock.

In the event of a cell leaking, do not allow the liquid
to come in contact with the skin or eyes. If contact
has been made, wash the affected area with copious
amounts of water and seek medical advice.

Do not use any charger other than that specifically
provided for use with the equipment.

Do not use any cell or battery which is not designed
for use with the equipment.

Do not mix cells of different manufacture, capacity,
size or type within a device.

Keep cells and batteries out of the reach of children.

Seek medical advice immediately if a cell or a
battery has been swallowed.

Always purchase the correct cell or battery for the
equipment.

Keep cells and batteries clean and dry.

Wipe the cell or battery terminals with a clean dry
cloth if they become dirty.

Secondary cells and batteries need to be charged
before use. Always use the correct charger and refer
to the manufacturer’s instructions or equipment manual
for proper charging instructions.

Do not leave a battery on prolonged charge when
not in use.

After extended periods of storage, it may be
necessary to charge and discharge the cells
or batteries several times to obtain maximum
performance.

Secondary cells and batteries give their best
performance when they are operated at normal
room temperature (20 °C = 5 °C).

Retain the original product literature for future
reference.

Use only the cell or battery in the application for
which it was intended.

When possible, remove the battery from the
equipment when not in use.

Dispose of properly.
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SERVICE

= Follow instructions in the Maintenance section of
this manual. Use of unauthorized parts or failure to
follow Maintenance instructions may create a risk of
shock or injury.

SPECIFIC SAFETY RULES

= Know your power tool. Read the operator’s manual
carefully. Learn the applications and limitations, as
well as the specific potential hazards related to the
tool. Following this rule will reduce the risk of electric
shock, fire, or serious injury.

Battery tools do not have to be plugged into an
electrical outlet; therefore, they are always in
operating condition. Be aware of possible hazards
when not using your battery tool. Always remove the
battery before changing accessories. Following this
rule will reduce the risk of electric shock, fire or serious
personal injury.

Do not place the battery tools or battery pack near
fire or heat. This will reduce the risk of explosion and
possibly injury.

Do not dispose of the batteries in a fire. The cells
may explode. Check with local codes for possible
special disposal instructions.

Do not open or mutilate the battery. Released
electrolyte is corrosive and may cause damage to the
eyes or skin. It may be toxic if swallowed.

Do not crush, drop or damage the battery pack.

Do not use a battery pack or charger that has been
dropped or received a sharp blow. A damaged battery
is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or
damaged battery immediately.

Batteries vent hydrogen gas and can explode in
the presence of a source of ignition, such as a pilot
light. To reduce the risk of serious personal injury,
never use any cordless product in the presence of
open flame. An exploded battery can propel debris and
chemicals. If exposed, flush with water immediately.

Following this rule will reduce the risk of electric shock.

For best results, your battery should be charged in
a location where the temperature is greater than
0° C and less than 40° C. Do not store it outside or in
vehicles.

Do not charge the battery in a damp or wet location.
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= Under extreme usage or temperature conditions,
battery leakage may occur. If liquid comes in contact
with your skin, wash immediately with soap and water,
then neutralize with lemon juice or vinegar. If liquid gets
in your eyes, flush them with clean water for at least 10
minutes, and then seek immediate medical attention.
Following this rule will reduce the risk of serious
personal injury.

Do not let gasoline, oils, petroleum-based products,
etc. come in contact with plastic parts. These
substances contain chemicals that can damage,
weaken or destroy plastic.

Have your battery pack serviced by a qualified
repairperson using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the battery
pack is maintained.

Save these instructions. Refer to them frequently and
use them to instruct others who may use this tool. If you
lend someone this tool, lend them these instructions also
to prevent misuse of the product and possible injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

SPECIFICATIONS

BA1120E: 56V 2.0Ah Lithium-ion
BA2240E: 56V 4.0Ah Lithium-ion
Battery BA2800: 56V 5.0Ah Lithium-ion
BA3360: 56V 6.0Ah Lithium-ion
BA4200: 56V 7.5Ah Lithium-ion
Optimum Charging 0°C-40°C
Temperature
BA1120E: 1.2 kg
BA2240E: 2.2 kg
Battery weight BA2800: 2.2 kg
BA3360: 2.8kg
BA4200:  2.8kg

DESCRIPTION

KNOW YOUR LITHIUM-ION BATTERY PACK (Fig. A)
1. Cooling Air Port

2. Power Indicator

3. Battery Contacts
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OPERATION
POWER INDICATOR ON BATTERY PACK

This lithium-ion battery pack is equipped with a power
indicator, which indicates the charge capacity level of
the battery pack. Press the power indicator to display the
charge level. The LED indicator will shine for 10 seconds.

= The green light indicates that the battery pack is over
15% of its charge capacity.

= The red light indicates low voltage of the battery pack.

= The blinking red light indicates that the battery pack is
nearly depleted and needs to be charged immediately.

BATTERY PROTECTION

The battery circuitry protects the battery pack from extreme
temperature, over-discharge, and over-charge. To protect
the battery from damage and prolong its life, the battery
pack circuitry will turn off the battery pack if it becomes
overloaded or if the temperature becomes too high during
use. This may happen in extremely high torque, binding,
and stalling situations. The battery pack will shut down with
power indicator flashing orange for 10s when its operating
temperature exceeds 70°C, and will begin normal operation
when it returns to 67°C.

Notice: A significantly reduced run time after fully charging
the battery pack indicates that the batteries are near the end
of their usable life and must be replaced.

COLD WEATHER OPERATION

This Lithium-lon battery pack will provide optimal
performance in temperatures between 0°C and 40°C.
When the battery pack is very cold, it may “pulse” for the
first minute of use to warm itself. Put the battery pack on
a tool and use the tool in a light application. After about a
minute, the battery pack will have warmed itself and will
operate normally.

WHEN TO CHARGE THE BATTERY PACK

NOTICE: Lithium-lon battery packs are shipped partially
charged. Before using it the first time, fully charge the
battery pack.

NOTICE: This battery pack is equipped with an advanced
self-maintenance function to extend the battery life.
Depending on the battery charge, it will automatically
perform a self-discharge operation after one month of
storage. After this self-maintenance, the battery pack will
enter sleep mode and maintain 30% of its charge capacity.
If stored for a month or longer, fully recharge the battery
before the next use.

It is not necessary to run down the battery pack charge
before recharging. The Lithium-lon battery can be charged
at any time and will not develop a “memory” when
charged after only a partial discharge. Use the power
indicator to determine when the battery pack needs to be
recharged.

HOW TO CHARGE THE BATTERY PACK

Follow the instructions in the Operator’s Manual for the
EGO CH5500E Rapid Charger or CH2100E Charger.

TO ATTACH AND DETACH THE BATTERY PACK

Follow the instructions in the Operator’s Manual for the
individual EGO product.

MAINTENANCE

A WARNING: To avoid serious personal injury,
always remove the battery pack from the tool when
changing accessories, cleaning or performing any
maintenance.

A WARNING: When servicing, use only identical EGO
replacement parts. Use of any other parts may create a
hazard or cause product damage.

A WARNING: It is not recommended to use compressed
dry air as a cleaning method for the battery pack. If
cleaning with compressed air is the only method to apply,
always wear safety goggles or safety glasses with side
shields. If the operation is dusty, also wear a dust mask.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most
plastics are susceptible to damage from various types of
commercial solvents and may be damaged by their use.
Use clean clothes to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

A WARNING: Do not at any time let brake fluids,
gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc.
come in contact with plastic parts. Chemicals can damage,
weaken or destroy plastic which may result in serious
personal injury.

BATTERIES

The battery pack is equipped with Lithium-lon
rechargeable batteries. The duration of use from each
charge will depend on the type of work performed.

The batteries in this tool have been designed to provide
maximum trouble-free life. Like all batteries, they will
eventually wear out.
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Do not disassemble the battery pack or attempt to replace
the batteries. Handling of the batteries, especially when
wearing rings and jewelry could result in a serious burn.

To obtain the longest possible battery life, read and
understand the operator’s manual.

= |t is good practice to unplug the charger and remove
the Lithium-lon battery pack when not in use.

For Lithium-lon battery pack storage longer than

30 days:

Store the Lithium-lon battery pack where the temperature

is below 26°C and free of moisture.

= Store Lithium-lon battery packs in a 30%-50% charged
condition.

= Every six months of storage, fully charge the Lithium-
lon battery pack.

= Exterior may be cleaned with a cloth or soft non-
metallic brush.

NOTICE: This battery pack has equipped with an
advanced self-maintenance function. It can maintain 30%
of its charge capacity automatically after it is stored

over one month.

TROUBLESHOOTING

o
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BATTERY PACK REMOVAL AND PREPARATION FOR
RECYCLING

Do not dispose of battery charger and
batteries/rechargeable batteries into
household waste!

According to the European law 2012/19/EU,
electrical and electronic equipment that is no
longer usable,and according to the European
law 2006/66/EC, defective or used battery
packs/batteries, must be collected separately
and disposed of in an environmentally correct
manner.

Consult your local waste authority for

information regarding available recycling and/
or disposal options.

Li-ion

A WARNING: Upon removal of the battery pack for
disposal or recycling, cover the battery pack’s terminals
with heavy-duty adhesive tape. Do not attempt to destroy
or disassemble the battery pack or remove any of its
components. Lithium-lon batteries must be recycled or
disposed of properly. Also, never touch the terminals with
metal objects and/or body parts as a short circuit may
result. Keep away from children. Failure to comply with
these warnings could result in fire and/or serious injury.

PROBLEM CAUSE

SOLUTION

The battery pack charge is
reduced after more than one
month of non-use.

The battery pack has

automatically performed self-
maintenance to extend its life.

Fully recharge the battery pack before use.

The power indicator flashes
orange.

The battery is too hot.

Cool the battery pack until the temperature
drops below 67°C.

The battery endcap gets warm
during storage. Power indicator
flashes green every two seconds.

extend battery life.

The battery pack is automatically
performed self-maintenance to

No action is required; this is normal. Press the
power indicator the self-maintenance process
will stop.

WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website egopowerplus.com for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.
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LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!

A
(0

LESEN UND BEACHTEN SIE
DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

A Restrisiko! Menschen mit elektronischen

Geraten, wie z.B. Herzschrittmachern, sollten ihren Arzt
konsultieren, bevor sie dieses Gerat verwenden. Die
Bedienung von Elektrogeraten in unmittelbarer Néhe zu
Herzschrittmachern kann zu Interferenzen und Stérungen
des Schrittmachers fiihren.

A WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverlassigkeit
zu gewahrleisten, sollten alle Reparaturen nur von
qualifizierten Servicetechnikern durchgefiihrt werden.

SICHERHEITSSYMBOLE

Der Zweck von Sicherheitssymbolen besteht darin, Ihre
Aufmerksamkeit auf mdgliche Gefahren zu lenken. Die
Sicherheitssymbole und deren Erklarungen verdienen
Ihre vollste Aufmerksamkeit und Ihr Versténdnis. Die
Warnsymbole beseitigen nicht von sich aus die Gefahren.
Ihre Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz fiir
angemessene UnfallverhiitungsmaBnahmen.

A WARNUNG: Achten sie darauf, dass sie, bevor Sie
das Geréat benutzen, alle Sicherheitsanweisungen dieser
Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben,
einschlieBlich aller Gefahrenzeichen wie ,VORSICHT*,
»WARNUNG“ und ,ACHTUNG". Die Nichtbeachtung der
unten angefiihrten Anweisungen kann zu Stromschléagen,
Feuer und/oder schweren Personenschéden fiihren.

A WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverléssigkeit
zu gewahrleisten, sollten alle Reparaturen nur von
qualifizierten Servicetechnikern durchgefiihrt werden.

A WARNING: Die Bedienung von
Elektrogeraten kann dazu fiihren, dass
Fremdkdrper in Ihre Augen gelangen und
sie dadurch schwerwiegende
Augenschéden davontragen konnen.
Tragen sie immer eine Schutzbrille, wenn
maglich mit Seitenschutz, oder, falls
notig, einen vollen Gesichtsschutz, bevor
sie mit der Bedienung der Elektrogerate
beginnen. Wir empfehlen ihnen, einen
Gesichtsschutz tiber ihrer eigenen Brille
oder eine Standardsicherheitsbrille mit
Seitenschutz zu tragen.

A WARNUNG: Risk of fire and burns. Do not
disassemble, heat above 100 °C, or incinerate. Keep
battery out of reach of children and in original package
until ready to use. Dispose of used batteries promptly
according to local recycling or waste regulations.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Seite zeigt und beschreibt die Sicherheitssymbole,
die auf diesem Produkt erscheinen kénnen. Lesen,
verstehen und befolgen sie die Anweisungen auf dem
Gerat, bevor sie versuchen, das Gerat zusammenzubauen
oder zu bedienen.

>

Sicherheitswarnung

VorsichtsmaBnahmen, die
ihre Sicherheit betreffen.

Augenschutz tragen

Tragen sie immer eine
Schutzbrille, moglichst
mit Seiten- und einen
Gesichtsschutz, wenn sie
das Gerét bedienen.

B>

Lesen Sie die
Bedienungs-
anleitung durch.

Um das Verletzungsrisiko
zu verringern, muss

der Benutzer die
Bedienungsanleitung

vor der Benutzung des
Gerates gelesen und
verstanden haben.

[
5
E

Recycling-Symbole

Akkusétze/Batterien nicht
mit den Haushaltsabféllen
entsorgen, in Feuer oder
Wasser werfen.
Akkusétze/Batterien
sollten gesammelt,
recycelt oder auf
umweltfreundliche Weise
entsorgt werden.

I

)

[

Akkusatz entfernen

Entfernen Sie den
Akkusatz immer aus dem
Produkt, wenn Sie Teile
befestigen, Einstellungen
vornehmen, das Gerat
reinigen oder das Gerat
nicht benutzt wird.

Akkusatz/
Batteriezellen vor
Feuer schiitzen

Akkusatz/
Batteriezellen vor
Wasser schiitzen

Schiitzen Sie den
Akkusatz vor konstantem
direktem Sonnenlicht,
Feuer, Wasser und
Feuchtigkeit — es besteht
Explosionsgefahr.
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Um die besten Ergebnisse
. zu erzielen, sollte lhr
Akkusatz bei Akkusatz an einem Ort
Zimmertemperatur |aufgeladen werden, an
aufladen dem Temperatyr hﬁher
als 0° C und niedriger als
40° Cist.
v Volt Spannung
A |Ampere Stromstérke
Hz  [Hertz Frequenz
W |Watt Leistung
min  |Minuten Zeit
" |Wechselstrom Stromart
. Stromart oder Merkmal
== |Gleichstrom
des Stroms

A WARNUNG: Lesen und verstehen sie alle
Anleitungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann
zu Stromschlagen, Feuer und/oder schweren Verletzungen
fuhren. Der Begriff ,,Elektrowerkzeug* in allen unten
aufgefiihrten Warnhinweisen bezieht sich auf EGO Power+
batteriebetriebene (kabellose) Rasen- und Gartengeréte.

SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

= Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber und gut
beleuchtet. Nicht aufgerdumte oder dunkle Bereiche
konnen Unfélle provozieren.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeten Umgebungen wie z.B. in
Gegenwart von entziindlichen Fliissigkeiten, Gasen
oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
Staub oder Ddmpfe entziinden konnen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

= Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht bei Regen oder
anderen feuchten Bedingungen ein. Wasser, das in
ein Elektrowerkzeug eindringt, erhoht das Risiko fiir
Stromschlage.

= Verwenden Sie den Akku nur mit den Ladegeréten,
die hier aufgelistet sind:

AKKUSATZE LADEGERAT
BA1120E, BA2240E, BA2800, CH5500E,
BA3360, BA4200 CH2100E

=60

BENUTZUNG UND WARTUNG VON
AKKUWERKZEUGEN

Laden Sie den Akku nur mit den vom Hersteller
angegebenen Ladegeraten auf. Ein Ladegerat, das fiir
einen bestimmten Akku geeignet ist, kann bei der Benutzung
mit einem anderen Akkusatz ein Brandrisiko darstellen.

Benutzen sie Elektrowerkzeuge nur mit dem

zu diesem Zweck entwickelten Akkusatz. Die
Verwendung von anderen Akkuséatzen birgt das Risiko in
sich, das Verletzungen verursacht werden und ein Feuer
entstehen konnte.

Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie

ihn von anderen metallischen Objekten fern, wie
Biiroklammern, Miinzen, Schiliissel, Nagel, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegensténden, die eine
Verbindung zwischen den Batteriekontakten herstellen
konnen. Das KurzschlieBen der Batteriekontakte kann
Verbrennungen oder Brénde verursachen.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus

dem Akku austreten; vermeiden sie den Kontakt
mit dieser Fliissigkeit. Falls sie versehentlich mit
der Fliissigkeit in Beriihrung kommen, spiilen sie
diese mit Wasser ab. Falls Fliissigkeit in die Augen
geraten ist, suchen sie zudem einen Arzt auf. Aus
dem Akku austretende Fliissigkeit kann Reizungen oder
Verbrennungen verursachen.

Zerlegen, dffnen oder zerkleinern Sie keine
Sekundérzellen oder Batterien.

Schiitzen sie Sekundérzellen oder Batterien vor
Hitze oder Feuer.

Lagern sie das Produkt nicht direkt in der Sonne.

SchlieBen sie eine Sekundérzelle oder eine
Batterie nicht kurz. Lagern sie Sekundarzellen oder
Batterien nicht willkiirlich in einer Box oder Schublade,
wo sie einander kurzschlieBen oder durch andere
Metallobjekte kurzgeschlossen werden kdnnen.

Nehmen sie eine Sekundarzelle oder eine Batterie
erst aus ihrer Originalverpackung, wenn sie
bendtigt wird.

Setzen sie Sekundérzellen oder Batterien keinen
mechanischen StoBen aus.

Falls eine Sekundérzelle ausléuft, lassen sie die
Fliissigkeit nicht mit der Haut oder den Augen
in Beriihrung kommen. Bei Ber{ihrung mit dieser
Fliissigkeit spiilen Sie den betroffenen Bereich mit
reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Verwenden sie nur Ladegeréte, die speziell zum
Gebrauch mit diesem Produkt bereitgestellt werden.

56 VOLT AKKUMULATOR — BA1120E/BA2240E/BA3360/BA2800/BA4200 9



o
=060
a

Verwenden sie keine Sekundarzellen oder Batterien,

die nicht zur Benutzung mit dem Gerét entwickelt
worden sind.

Mischen sie keine Sekundarzellen von verschiedenen
Herstellern, unterschiedlicher Kapazitét, GroBe oder Typ
in einem Gerét.

Halten sie Sekundérzellen und Batterien auBer
Reichweite von Kindern.

Suchen sie sofort einen Arzt auf, wenn eine
Sekundérzelle oder eine Batterie verschluckt wurde.

Kaufen sie stets die passende Sekundérzelle oder
Batterie fiir das Gerét.

Halten Sie Sekundarzellen und Batterien sauber
und trocken.

Wischen sie Sekundarzellen oder Batterien mit
einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie
verschmutzt sind.

Sekundérzellen und Batterien miissen vor dem
Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden sie stets
das korrekte Ladegerat und lesen sie die Anleitungen
des Herstellers oder die Bedienungsanleitung, um
entsprechende Hinweise zum Aufladen zu erhalten.

Laden sie einen Akku nicht ibermaBig lange auf, wenn
er nicht gebraucht wird.

Nach langerer Aufbewahrungszeit ist es moglicherweise
notwendig Sekundérzellen oder Batterien mehrmals
aufzuladen und zu entladen, um die optimale Leistung
zu erzielen.

Sekundérzellen und Batterien liefern die beste Leistung,
wenn sie bei einer AuBentemperatur (20 °C = 5 °C)
benutzt werden.

Bewahren Sie die originale Produktdokumentation zum
spateren Nachschlagen auf.

Verwenden sie nur die Sekundérzelle oder Batterie in
der Anwendung, fiir die sie vorgesehen ist.

Sofern méglich, entfernen sie den Akku aus dem Gerét,
wenn es nicht benutzt wird.

Entsorgen sie den Akku auf ordnungsgeméBe Weise.

REPARATUR

Befolgen sie die Hinweise zur Wartung in dieser
Bedienungsanleitung. Die Verwendung von nicht
zugelassenen Teilen oder ein Nichtbefolgen der
Wartungsanleitung kann zu Stromschldgen oder
Verletzungen fiihren.

SPEZIELLE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

= Lernen sie Ihr Elektrowerkzeug kennen. Lesen
sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch.
Kennen sie sowohl die Anwendungsgebiete
und Beschrénkungen als auch die spezifischen
madglichen Gefahrenquellen des Werkzeugs. Wenn
Sie diese Regeln befolgen, verringern sie das Risiko fiir
Stromschldge, Feuer und Verletzungen.

Akkuwerkzeuge miissen nicht mit einer
Steckdose verbunden werden; daher sind sie stets
einsatzbereit. Achten sie auf mdgliche Risiken, wenn
sie das akkubetriebene Werkzeug nicht verwenden.
Entfernen sie immer den Akku, bevor sie Zubehdrteile
austauschen. Das Befolgen dieser Regel verringert
die Gefahr von Stromschldgen, Feuer oder schweren
Verletzungen.

Legen sie das Akkuwerkzeug oder den Akkusatz nicht
in die Nahe von Feuer oder Hitze. Dies reduziert die
Explosionsgefahr und mdgliche Verletzungen.

Werfen sie Akkus nicht ins Feuer. Die Zellen kénnen
explodieren. Ziehen sie die drtlichen Vorschriften
zurate, um mehr tiber mdgliche Sondervorschriften zur
Entsorgung zu erfahren.

Offnen oder zerstiren Sie den Akku nicht.
Auslaufender Elektrolyt ist &tzend und kann die Augen
oder Haut schadigen. Er kann ist bei Verschlucken giftig
sein.

Zerquetschen, beschadigen oder lassen Sie den
Akkusatz nicht fallen. Verwenden sie keinen Akku
oder kein Ladegerat, das fallen gelassen wurde oder
einen heftigen Schlag erlitten hat. Ein beschadigter
Akku kann explodieren. Entsorgen sie einen Akku, der
fallen gelassen oder beschédigt wurde, sofort und auf
ordnungsgeméaBe Weise

Akkus speichern Wasserstoffgas und kénnen

in Gegenwart einer Ziindquelle, wie z. B. einer
Ziindflamme, explodieren. Um die Gefahr von
schweren Verletzungen zu verringern, verwenden

sie niemals ein kabelloses Produkt in der Gegenwart
einer offenen Flamme. Ein explodierter Akku kann
Bruchstiicke und Chemikalien herumschleudern. Wenn
sie diesen ausgesetzt sind, dann spiilen sie diese
unverziiglich mit Wasser ab.

Laden sie den Akku nicht an einem feuchten oder
nassen Ort auf. Das Befolgen dieser Regel verringert
die Gefahr von Stromschlédgen.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte ihr
Akku an einem Ort aufgeladen werden, an dem
die Temperatur hoher als 0° C und niedriger als
40° G ist. Lagern sie den Akku nicht drauBen oder in
Fahrzeugen.
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= Unter extremen Benutzungs- oder
Temperaturbedingungen kann es zu einem
Auslaufen des Akkus kommen. Falls die Flissigkeit
mit ihrer Haut in Beriihrung kommt, waschen Sie
den betroffenen Bereich sofort mit Seife und Wasser.
Neutralisieren sie die Stelle dann mit Zitronensaft oder
Essig. Falls die Flissigkeit in ihre Augen gerét, spiilen
sie Ihre Augen mindestens zehn Minuten lang mit

sauberem Wasser und suchen sie sofort einen Arzt auf.

Das Befolgen dieser Regel verringert die Gefahr von
schweren Verletzungen.

= Lassen Sie keine Produkte auf Benzin-, 0I-,
Petroleumbasis usw. mit den Kunststoffteilen in
Beriihrung kommen. Diese Substanzen enthalten
Chemikalien, die Kunststoff beschadigen, schwachen
oder zerstdren konnen.

= Lassen sie lhren Akkusatz von einer qualifizierten
Fachkraft und nur mit identischen Ersatzteilen
reparieren. Dadurch wird gewahrleistet, dass die
Sicherheit des Akkusatzes gewahrt wird.

Heben Sie diese Anleitung auf. Schlagen Sie
gegebenenfalls darin nach und verwenden sie diese , um
Andere in die Verwendung des Gerates einzuweisen. Falls
sie dieses Werkzeug an Andere verleihen, hiandigen sie
ihnen auch diese. Anleitungen aus, um Missbrauch des
Produktes und mdglichen Verletzungen vorzubeugen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

TECHNISCHE DATEN

BA1120E: 56V 2,0Ah Lithium-lonen
BA2240E: 56V 4,0Ah Lithium-lonen

Akku BA2800: 56V 5,0Ah Lithium-lonen
BA3360: 56V 6,0Ah Lithium-lonen
BA4200: 56V 7,5Ah Lithium-lonen

Optimale op_ano

Ladetemperatur 0°C-40°C

BAT120E: 1,2kg
BA2240E: 2,2 kg
BA2800: 2,2kg
BA3360: 2,8 kg
BA4200: 2,8 kg

Akkugewicht

BESCHREIBUNG

IHR LITHIUM-IONEN-AKKU (Abb. A)
1. Kihllufteinlass

2. Ladestandsanzeige

3. Batteriekontakte

=60
BEDIENUNG

LADESTANDSANZEIGE AM AKKUSATZ

Dieser Lithium-lonen-Akkusatz ist mit einer
Ladestandsanzeige versehen, die den Ladestand des
Akkusatzes anzeigt. Driicken sie die Ladestandsanzeige ,
um den Ladestand anzuzeigen. Die LED-Anzeige leuchtet
zehn Sekunden lang.

= Das griine Licht zeigt an, dass der Akkusatz noch mehr
als 15 % seiner Ladekapazitét besitzt.

= Das rote Licht zeigt eine niedrige Spannung des Akkus an.

= Das blinkende rote Licht zeigt an, dass der Akku fast
entladen ist und sofort aufgeladen werden muss.

SCHUTZ DES AKKUS

Die Akkuschaltung schiitzt den Akku vor extremen
Temperaturen, iibermaBiger Entladung und ibermaBiger
Aufladung. Um den Akku vor Beschadigungen zu schiitzen
und seine Lebensdauer zu verléngern, schaltet die
Akkuschaltung den Akku aus, bevor er tiberladen wird
oder die Temperatur wahrend seines Gebrauchs zu hoch
wird. Dies kann bei sehr hoher Drehkraft, beim Festlaufen
oder Blockieren erfolgen. Der Akku schaltet sich aus und
die Ladestandsanzeige blinkt zehn Sekunden lang orange,
wenn seine Betriebstemperatur 70°C {iberschreitet. Er
beginnt wieder normal zu funktionieren, sobald seine
Temperatur auf 67°C fallt.

HINWEIS: Eine deutlich kiirzere Laufzeit nach dem
vollstandigen Aufladen des Akkusatzes weist daraufhin,
dass die Akkus sich dem Ende ihrer Lebensdauer néhern
und ausgewechselt werden miissen.

BENUTZUNG BEI KALTEM WETTER

Dieser Lithium-lonen-Akkusatz liefert bei Temperaturen
zwischen 0°C und 40°C die optimale Leistung. Wenn
der Akkusatz sehr kalt ist, ,,pocht” er maglicherweise
wahrend der ersten Minuten seines Einsatzes, um sich
aufzuwérmen. Setzen Sie den Akku in ein Werkzeug
ein und benutzen Sie das Werkzeug fiir eine leichte
Anwendung. Nach etwa einer Minute hat sich der Akku
erwarmt und wird normal funktionieren.

WANN MUSS DER AKKU AUFGELADEN WERDEN

HINWEIS: Lithium-lonen-Akku werden als nicht vollstandig
aufgeladen ausgeliefert. Laden Sie den Akku vor der
erstmaligen Benutzung komplett auf.
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HINWEIS: Dieser Akku ist mit einer fortschrittlichen
Selbsterhaltungsfunktion zur Verlangerung seiner
Akkulaufzeit versehen. Je nach Akkuladung wird

er automatisch eine Selbstentladung durchfiihren,

wenn er fiir einen Monat gelagert wurde. Nach dieser
Selbsterhaltung geht der Akku in den Stand-by-Modus und
behélt 30 % seiner Ladekapazitat aufrecht. Wenn er fiir
einen Monat oder langer gelagert wurde ist, laden Sie den
Akku vor dem néchsten Gebrauch vollstandig auf.

Der Akku muss vor dem erneuten Aufladen nicht entladen
werden. Der Lithium- lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen
werden und wird keinen ,,Memory-Effekt“ entwickeln, wenn
er aufgeladen wird, obwohl er nur teilweise entladen war.

Ziehen Sie die Ladestandsanzeige zurate, um zu
entscheiden, wann der Akkusatz aufgeladen werden muss.

AUFLADEN DES AKKUSATZES

Folgen Sie den Anleitungen in der Bedienungsanleitung
fiir das EGO CH5500E Schnellladegerat oder CH2100E
Standardladegerat.

BEFESTIGEN UND LOSEN DES AKKUS

Folgen Sie den Anleitungen in der Bedienungsanleitung
des jeweiligen EGO Produktes.

WARTUNG

A WARNUNG: Um schwere Verletzungen zu vermeiden,
entfernen Sie immer den Akku aus dem Gerét, wenn

sie Zubehdr auswechseln, das Gerét sdubern, oder
Wartungsarbeiten vornehmen.

A WARNUNG: Verwenden sie fiir die Wartung nur
identiska EGO Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile
kann Unfélle und Schiden am Produkt hervorrufen.

A WARNUNG: Es empfiehlt sich nicht, trockene
Druckluft zum Reinigen des Akkus zu verwenden. Falls
das Reinigen mit Druckluft die einzige Methode ist, die zur
Verfiigung steht, tragen sie immer eine Sicherheitsbrille
mit Seitenschutz. Falls bei dem Vorgang viel Staub erzeugt
wird, tragen sie auBerdem eine Staubmaske.

LAUFENDE WARTUNGSARBEITEN

Verwenden sie keine Losungsmittel zum Reinigen

der Kunststoffteile. Die meisten Kunststoffe reagieren
empfi auf die verschiedenen Arten von handelsiiblichen
Losungsmitteln und kdnnen durch deren Benutzung
beschédigt werden. Nehmen sie einen sauberen Lappen,
um Schmutz, Staub, 01, Fett usw. zu entfernen.

A WARNUNG: Lassen sie niemals Bremsfliissigkeit,
Benzin, erdélhaltige Produkte, durchdringende Ole usw.

in Kontakt mit den Kunststoffteilen kommen. Chemikalien
konnen Kunststoffe beschadigen, angreifen oder zerstoren,
was zu schweren Verletzungen fiihren kann.

AKKU

Der Akku besteht aus Lithium-lonen- Zellen. Die
Benutzungsdauer nach jeder Aufladung héngt von der Art
der Arbeit ab, die durchgefihrt wird.

Die Akkus in diesem Werkzeug wurden entwickelt, um ein
Maximum an fehlerfreier Lebensdauer zu liefern. Wie alle
Akkus werden sie irgendwann verbraucht sein.

Zerlegen Sie den Akku nicht oder versuchen Sie die Akkus
auszuwechseln. Das Anfassen der Akkus , insbesondere
wenn Sie Ringe und Schmuck tragen, kann zu schweren
Verbrennungen fihren.

Um die langstmdgliche Akkulaufzeit zu erhalten, lesen und

verstehen Sie die Bedienungsanleitung.

= Es empfiehlt sich, den Stecker des Ladegerates zu
ziehen und den Lithium- lonen- Akku zu entnehmen,
wenn er nicht gebraucht wird.

Wenn der Lithium-lonen-Akku ldnger als 30 Tage

gelagert wird:

Lagern Sie den Lithium-lonen- Akku an einer n trockenen

Stelle, an der die Temperatur unter 26°C betragt.

= Lagern Sie Lithium-lonen- Akkus mit einem Ladestand
von 30 % bis 50 %.

= Laden Sie den Lithium-lonen- Akku alle sechs Monate
auf, wenn er gelagert wird.

= Die AuBenseite kann mit einem Tuch oder einer
weichen, nicht metallischen Biirste gereinigt werden.

HINWEIS: Dieser Akku ist mit einer fortschrittlichen
Selbsterhaltungsfunktion versehen. Er kann 30 % seiner
Ladekapazitat automatisch aufrechterhalten, wenn er fiir
lénger als einen Monat gelagert wurde.
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ENTFERNEN DES AKKUS UND VORBEREITUNG FUR

DAS RECYCLING

Entsorgen Sie Ladegerét und Batterien/Akkus

nicht im Hausmiill!

GemaB der europdischen Rechtsnorm
2012/19/EU miissen elektrische und
elektronische Gerate, die nicht mehr benutzt
werden, separat gesammelt werden und
auf umweltgerechte Weise entsorgt werden.
Dasselbe trifft gemaB der europadischen
Rechtsnorm 2006/66/EC auch auf defekte
oder verbrauchte Batterien/Akkus zu.

Li-ion

=60

A WARNUNG: Nach dem Entnehmen des Akkus

zwecks Entsorgung oder Recycling bedecken sie bitte

die Anschlusskontakte des Akkusatzes mit Klebeband.

Versuchen sie nicht den Akku zu zerstéren, oder zu

Ziehen Sie Ihre Miillabfuhr vor Ort zurate, um
Informationen (iber verfiigbare Recycling-
und/oder Entsorgungsmdéglichkeiten zu

erhalten.

STORUNGSBESEITIGUNG

zerlegen oder einige seiner Komponenten zu entfernen.
Lithium-lonen-Akkus miissen ordnungsgeméaB recycelt
oder entsorgt werden. Beriihren Sie auBerdem niemals
die Anschlusskontakte mit Metallobjekten und/oder
Korperteilen, da es zu einem Kurzschluss kommen kann.
Halten Sie das Gerat von Kindern fern. Die Nichteinhaltung
dieser Warnungen kann zu einem Brand und/oder
schweren Verletzungen fiihren.

PROBLEM

URSACHE

LOSUNG

Die Ladung des Akkus ist
reduziert, nachdem der Akku
l&nger als einen Monat gelagert
wurde.

Der Akku hat automatisch eine
Selbsterhaltung durchgefiihrt,
um seine Lebensdauer zu
verlangern.

Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch
vollstdndig auf.

Die Ladestandsanzeige blinkt
orange.

Der Akku ist zu heiB.

Kiihlen Sie den Akku, bis die Temperatur unter
67 °C fallt.

Wahrend der Lagerung wird
die Akkukappe warm. Die
Betriebsanzeige blinkt alle zwei
Sekunden griin.

Zur Verlangerung seiner
Lebensdauer hat sich die
Selbsterhaltungsfunktion im
Akku zugeschaltet.

Das ist vollkommen normal. Es muss nichts
unternommen werden. Zum Abschalten der
Selbsterhaltungsfunktion die Betriebsanzeige
driicken.

GARANTIE

EGO GEWAHRLEISTUNGSRICHTLINIE
Bitte besuchen Sie unsere website egopowerplus.com mit den kompletten EGO Garantiebedingungen.

56 VOLT AKKUMULATOR — BA1120E/BA2240E/BA3360/BA2800/BA4200
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LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !

A LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS
I!L-I_Jl DU MANUEL D’UTILISATION

A Risques résiduels ! Les personnes portant des
appareils électroniques, par exemple des stimulateurs
cardiaques, doivent consulter leur(s) médecin(s) avant
d’utiliser ce produit. L'utilisation d’un équipement
électrique pres d’un stimulateur cardiaque peut provoquer
des interférences ou la panne du stimulateur cardiaque.

A\ AVERTISSEMENT : Pour garantir la sécurité et la
fiabilité, toutes les réparations doivent étre effectuées par
un réparateur qualifié.

SYMBOLES DE SECURITE

L'objectif des symboles de sécurité est d’attirer votre
attention sur des dangers potentiels. Les symboles de
sécurité et les explications les accompagnant doivent
étre lus avec attention et compris. Les symboles de mise
en garde ne permettent pas par eux-mémes d’éliminer
les dangers. Les consignes et mises en garde ne se
substituent pas a des mesures de prévention appropriées
des accidents.

A AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez
impérativement toutes les consignes de sécurité de ce
manuel d'utilisation, y compris les symboles de mise en garde
de sécurité tels que « DANGER », « AVERTISSEMENT » et
« ATTENTION » avant d'utiliser cet outil. Ne pas respectez
toutes les consignes listées ci-apres peut provoquer un choc
électrique, un incendie et/ou des blessures corporelles graves.

A\ AVERTISSEMENT : Pour garantir la sécurité et la
fiabilité, toutes les réparations doivent étre effectuées par
un réparateur qualifié.

A AVERTISSEMENT : L utilisation d’un
outil électrique peut provoquer la
projection d’objets étrangers dans vos
yeux, ce qui peut provoquer des Iésions
oculaires graves. Avant de mettre un outil
électrique en marche, portez toujours un
masque de sécurité ou des lunettes de
sécurité avec boucliers latéraux, ou un
masque facial intégral quand cela est
nécessaire. Nous vous recommandons de
porter un Masque de Sécurité a Vision
Panoramique par-dessus des lunettes de
vue ou des lunettes de sécurité standards
avec boucliers latéraux.

A AVERTISSEMENT : Risques d’incendie et de
brdlures. Ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de
100 °C et n’incinérez pas la batterie. Rangez la batterie
hors de portée des enfants et dans son emballage
d’origine jusqu’a son utilisation. Mettez les batteries
usagées au rebut rapidement et conformément aux
réglementations locales relatives au recyclage et aux
déchets.

CONSIGNES DE SECURITE

Cette page décrit des symboles de sécurité pouvant étre
présents sur ce produit. Lisez, comprenez et respectez
toutes les instructions présentes sur le produit avant
d’essayer de I'assembler et de I'utiliser.

Précautions concernant votre
sécurité.

Alerte de
sécurité

Toujours porter un masque
de sécurité ou des lunettes
de sécurité avec boucliers
latéraux et un masque facial
intégral lors de I'utilisation
de ce produit.

Porter une
protection
oculaire

Pour réduire le risque de
blessures, I'utilisateur doit
lire et comprendre le manuel
d’utilisation avant d’utiliser
ce produit.

Lire le manuel
d’utilisation

Ne pas jeter les batteries et
les piles avec les ordures
ménageres, ni dans un feu ou
dans de 'eau. Les batteries/
piles doivent étre collectées,
recyclées ou mises au rebut
d’une maniére respectueuse
de I'environnement.

Symbole de
recyclage

Toujours retirer la batterie du
produit avant d’assembler
des piéces, d’effectuer une
opération de réglage ou de
nettoyage, et lorsque vous
n’utilisez pas le produit.

Retirer la

[ batterie

U\

- Ne pas exposer
=0 | |la batterie ou les |lles ne doivent pas atre
accumulateurs @ | exposées 4 la lumiére
des flammes |intense et continue du soleil,
Ne pas exposer |a des flammes, & de I'eau
(x| [la batterie oules |ou & de Phumidité. Risque
e~ N .

.=~ |accumulateurs a |d’explosion.
de I'eau
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, Pour des résultats optimaux,
Température A
: votre batterie doit étre
ambiante de . Lo
rechargée dans un endroit ol
recharge de la X L
batterie la température est supérieure
a0 °C et inférieure a 40 °C.
v Volt Tension
A |Amperes Courant
Hz  |Hertz Fréquence (cycles par
seconde)
W |Watt Puissance
min  |Minutes Durée
Courant
~ alternatif Type de courant
— | Courant continu Type ou caractéristique du
courant

A AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez toutes les
instructions. Ne pas respecter toutes les instructions
peut provoquer un choc électrique, un incendie et/

ou des blessures corporelles graves. Le terme « outil
électrique » utilisé dans toutes les mises en garde listées
ci-apres désigne les outils pour pelouse et jardin (sans fil)
fonctionnant sur batterie EGO POWER+.

SECURITE DE L’AIRE DE TRAVAIL

= Maintenez Iaire de travail propre et bien rangée.
Les aires de travail en désordre ou mal éclairées
augmentent les risques d’accident.

= N’utilisez pas les outils électriques dans les
environnements explosifs, par exemple en présence
de liquides, gaz ou poussiéres inflammables. Les
outils électriques générent des étincelles pouvant
enflammer les poussiéres et vapeurs.

SECURITE ELECTRIQUE

= N’exposez pas les outils électriques a la pluie ou
a un environnement mouillé. Si de I'eau péneétre
dans un outil électrique, cela accroit le risque de choc
électrique.

= Utilisez les batteries exclusivement avec les
chargeurs listés ci-dessous :

BATTERIES CHARGEUR
BA1120E, BA2240E, BA2800, CH5500E,
BA3360, BA4200 CH2100E

r
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UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ALIMENTES
PAR BATTERIE
= Rechargez exclusivement avec les chargeurs

spécifiés par le fabricant.

Un chargeur adapté a un type de batterie peut
présenter un risque d’incendie s'il est utilisé avec une
batterie différente.

Utilisez les outils électriques exclusivement avec
les batteries spécifiées. L utilisation de toute autre
batterie peut créer un risque de blessures et d’incendie.

Quand la batterie n’est pas utilisée, elle doit étre
rangée loin de tout objet métallique, tel que trombone,
piéce de monnaie, clef, clou, vis et tout autre petit
objet métallique qui risquerait de mettre en contact
ses bornes. Court-circuiter les bornes de la batterie peut
provoquer des brilures et un incendie.

Si la batterie est soumise a des conditions
d’utilisation excessives, du liquide peut s’en
échapper. Evitez tout contact avec ce liquide. En
cas de contact accidentel, rincez a grande eau. En
cas de contact avec les yeux, vous devez en outre
consulter un médecin. Le liquide qui s’échappe de la
batterie peut provoquer des irritations et des brilures.

Ne démontez pas, n’ouvrez pas et ne lacérez pas les
batteries ou les accumulateurs.

N’exposez pas les batteries ou les accumulateurs a de
la chaleur ou a des flammes. Ne les rangez pas a la
lumiére directe du soleil.

Ne court-circuitez pas une batterie ou un accumulateur.
Ne mettez pas des batteries ou des accumulateurs en
désordre dans une boite ou un tiroir, car ils risquent de
se court-circuiter les uns les autres ou d’étre court-
circuités par des objets métalliques.

Ne retirez pas un accumulateur ou une batterie de son
emballage d’origine avant de commencer a I'utiliser.

Ne soumettez pas les batteries ou les accumulateurs a
des chocs mécaniques.

Si une batterie fuit, veillez a ce que le liquide n’entre
pas en contact avec la peau ou les yeux. En cas de
contact, lavez la zone contaminée avec beaucoup d’eau
et consultez un médecin.

N’utilisez aucun chargeur autre que celui
spécifiquement fourni pour étre utilisé avec I’ outil.

N’utilisez aucune batterie ni aucun accumulateur
non congu pour étre utilisé avec I'outil.

N’utilisez pas simultanément des batteries de
fabricants, types, capacités ou tailles différents

BATTERIE 56 VOLT — BA1120E/BA2240E/BA3360/BA2800/BA4200
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Maintenez les batteries et les accumulateurs hors

de portée des enfants.

Consultez immédiatement un médecin si un
accumulateur ou une batterie a été avalé.

Achetez toujours la batterie ou I’'accumulateur
approprié a I’ outil.

Veillez a ce que les batteries et les accumulateurs
restent propres et secs.

Essuyez les bornes de la batterie ou de
I’accumulateur avec un chiffon propre et sec quand
elles sont sales.

Les batteries et les accumulateurs doivent étre
rechargés avant utilisation. Utilisez toujours le
chargeur approprié et consultez les consignes du
fabricant ou du manuel d’utilisation de I’équipement

pour connaitre les instructions de recharge appropriées.

Ne laissez pas une batterie en recharge pendant
longtemps quand vous ne I'utilisez pas.

Apres toute période de stockage prolongée, il
peut étre nécessaire de recharger et de décharger
plusieurs fois les batteries ou les accumulateurs
pour qu’ils atteignent leurs performances
optimales.

Les performances des batteries et des
accumulateurs sont optimales quand ils sont
utilisés a une température ambiante normale (20
°C =5 °C).

Conservez le manuel d’utilisation d’origine pour
consultation ultérieure.

Utilisez exclusivement la batterie ou ’'accumulateur
a 'application pour laquelle il a été congu.

Quand cela est possible, retirez la batterie de I’outil
quand vous ne I'utilisez pas.

» Mettez-la au rebut d’'une maniére appropriée.

REPARATION

= Respectez les instructions du chapitre Entretien de
ce manuel d’utilisation. L'utilisation de pieces non
autorisées ou le non-respect des instructions d’entretien
peut créer un risque de choc électrique ou de blessure.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUES

= Apprenez a connaitre votre outil électrique. Lisez
attentivement le manuel d’utilisation. Apprenez les
applications et limites de Poutil, ainsi que les dangers
potentiels spécifiques intrinséques a Ioutil. Respecter
cette regle permet de réduire les risques de choc
électrique, d’incendie et de blessures graves.

Les outils alimentés par batterie n’ont pas a étre
branchés dans une prise électrique, ils sont donc
toujours préts a fonctionner. Soyez conscient qu'ily a
des dangers potentiels quand vous n’utilisez pas votre
outil alimenté par batterie. Retirez toujours la batterie
avant de changer un accessoire. Respecter cette regle
permet de réduire les risques de choc électrique,
d’incendie et de blessures corporelles graves.

Ne placez pas les outils fonctionnant sur batterie

ni les batteries prés d’un feu ou d’une source de
chaleur. Cela permet de réduire le risque d’explosion et
de blessures potentielles.

Ne jetez pas les batteries dans un feu pour vous

en débarrasser. Les batteries/accumulateurs peuvent
exploser. Consultez les réglementations locales pour
savoir si elles comportent des dispositions spéciales de
mise au rebut.

N’ouvrez pas la batterie et ne la mutilez pas.
L'électrolyte sortant des batteries est corrosif et peut
blesser les yeux et la peau. Il peut étre toxique s'il est
avalé.

N’écrasez pas, ne faites pas tomber et
n’endommagez pas la batterie. N'utilisez pas une
batterie ou un chargeur qui est tombé ou a recu un coup
violent. Une batterie endommagée peut exploser. Mettez
au rebut immédiatement et d’'une maniére appropriée
toute batterie endommagée ou qui est tombée.

Les batteries libérent du gaz hydrogéne et peuvent
exploser en présence d’une source d’embrasement,
par exemple une flamme pilote. Pour réduire le
risque de blessure corporelle grave, n’utilisez jamais
aucun produit sans fil en présence d’une flamme nue.
Une batterie qui explose peut projeter des débris et
des substances chimiques. En cas d’exposition, rincez
immédiatement a grande eau.

Ne rechargez pas la batterie dans un endroit
humide ou mouillé. Respecter cette régle permet de
réduire le risque de choc électrique.

Pour des résultats optimaux, votre batterie doit étre
rechargée dans un endroit ol la température est
supérieure a 0 °C et inférieure a 40 °C. Ne la rangez
pas & I'extérieur ni dans un véhicule.

Dans des conditions d’utilisation ou de température
extrémes, la batterie peut fuir. Si du liquide entre en
contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec
de I'eau et du savon, puis neutralisez le liquide avec

du vinaigre ou du jus de citron. Si du liquide entre en
contact avec vos yeux, rincez-les avec beaucoup d’eau
propre pendant 10 minutes au minimum, puis consultez
immédiatement un médecin. Respecter cette régle
permet de réduire le risque de blessures corporelles
graves.
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= Veillez a ce qu’il n’y ait pas d’essence, d’huile, de
produit a base de pétrole, etc., qui entre en contact
avec les piéces en plastiques. Ces substances
contiennent des composés chimiques pouvant
endommager, fragiliser ou détruire le plastique.

Faites réparer la batterie par un réparateur qualifié
ne devant utiliser que des piéces de rechange
identiques. Cela permet de préserver la sécurité de la
batterie.

Conservez ce manuel d’utilisation. Consultez-le
fréquemment et servez-vous-en pour instruire les autres
personnes devant utiliser cet outil. Si vous prétez cet outil
a un tiers, prétez-lui également ce manuel d’utilisation
pour éviter I'utilisation incorrecte du produit et des
blessures potentielles.

CONSERVEZ CE MANUEL D’UTILISATION !

SPECIFICATIONS

BA1120E: 56V 2,0Ah Lithium-ion
BA2240E: 56V 4,0Ah Lithium-ion
BA2800: 56V 5,0Ah Lithium-ion
BA3360: 56V 6,0Ah Lithium-ion
BA4200: 56V 7,5Ah Lithium-ion

Batterie

Température de

) 0°C-40°C
recharge optimale

BAT120E: 1,2kg
BA2240E: 2,2 kg
BA2800: 2,2 kg
BA3360: 2,8 kg

Battery weight

BA4200: 2,8 kg

DESCRIPTION

DESCRIPTION DE VOTRE BATTERIE LITHIUM-ION
(Image A)

1. Ouies de refroidissement

2. Voyant d’alimentation

3. Contacts de la batterie

UTILISATION

VOYANT D’ALIMENTATION DE LA BATTERIE

Cette batterie lithium-ion est équipée d’un voyant
d’alimentation indiquant le niveau de charge de la batterie.
Appuyez sur le voyant d’alimentation pour afficher le
niveau de charge. La LED s’allume pendant 10 secondes.

r
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= Le voyant vert indique que la charge de la batterie est
supérieure a 15% de sa charge maximale.

= Le voyant rouge indique que la tension de la batterie
est faible.

= Le voyant rouge clignotant indique que la batterie
est presque déchargée et doit étre immédiatement
rechargée.

PROTECTION DE LA BATTERIE

Le circuit de la batterie la protége d’une température,
recharge ou décharge excessive. Pour éviter que la
batterie ne soit détériorée et pour prolonger sa durée

de vie, le circuit de la batterie I'éteint si elle est en
surcharge ou si sa température devient trop élevée
pendant I'utilisation. Cela peut se produire en cas de
couple extrémement élevé, de coincement ou de calage.
La batterie s’éteint et son voyant d’alimentation clignote
en orange pendant 10 s si sa température d’utilisation
dépasse 70 °C. Elle reprend un fonctionnement normal
quand sa température redescend a 67 °C.

Remarque : La réduction significative de I'autonomie aprés
la recharge compléte de la batterie indique qu’elle est en
fin de vie et doit étre remplacée.

UTILISATION PAR TEMPS FROID

Les performances de cette batterie Lithium-ion sont
optimales a des températures comprises entre 0 °C

et 40 °C. Quand la batterie est trés froide, elle peut «
pulser » pendant la premiére minute d’utilisation pour se
réchauffer. Insérez la batterie sur un outil et effectuez un
travail Iéger avec cet outil. Aprés une minute environ, la
batterie se sera suffisamment réchauffée et fonctionnera
normalement.

QUAND RECHARGER LA BATTERIE

REMARAQUE : Les batteries lithium-ion sont fournies
partiellement chargées. Avant de les utiliser pour la
premiere fois, rechargez-les complétement.

REMARAQUE : Cette batterie est équipée d’une fonction
de maintenance automatique visant a prolonger sa durée
de vie. En fonction de sa charge, la batterie effectue

une auto-décharge automatiquement aprés un mois

de stockage. Aprés cette maintenance automatique, la
batterie se met en veille et conserve 30 % de sa charge
maximale. Apres I'avoir stockée pendant un mois ou plus,
rechargez la batterie avant de la réutiliser.

Il n’est pas nécessaire de la décharger complétement
avant de la recharger. La batterie lithium-ion peut étre
rechargée n’'importe quand et ne subit pas d’effet «
mémoire » si elle est rechargée aprés une décharge
incomplete. Utilisez le voyant d’alimentation pour
déterminer quand la batterie a besoin d’étre rechargée.

BATTERIE 56 VOLT — BA1120E/BA2240E/BA3360/BA2800/BA4200
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RECHARGER LA BATTERIE

Respectez les instructions du manuel d’utilisation du
chargeur rapide EGO CH5500E ou du chargeur CH2100E.

ASSEMBLER 0U DEMONTER LA BATTERIE

Respectez les instructions du manuel d’utilisation du
produit EGO spécifique.

ENTRETIEN

A AVERTISSEMENT : Afin de vous prémunir contre
des blessures corporelles graves, retirez toujours la
batterie de I'outil avant de changer un accessoire et avant
toute opération de nettoyage ou d’entretien.

A AVERTISSEMENT : Les réparations ne doivent
étre effectuées qu’avec des piéces de rechange EGO
identiques. L utilisation de toute autre piece peut créer un
danger ou détériorer le produit.

A AVERTISSEMENT : Il est recommandé de ne pas
utiliser d"air sec comprimé pour nettoyer la batterie. Si le
nettoyage a I'air comprimé est la seule méthode utilisée,
portez toujours un masque de sécurité ou des lunettes

de sécurité avec boucliers latéraux. L utilisateur doit
également porter un masque antipoussiéres si I'utilisation
génére des poussieres.

ENTRETIEN GENERAL

N’utilisez pas de solvant pour nettoyer les pieces

en plastique. La plupart des plastiques peuvent étre
détériorés par de nombreux solvants différents vendus
dans le commerce. Utilisez des chiffons propres pour
enlever les saletés, les poussieres, I'huile, la graisse, etc.

A AVERTISSEMENT : Veillez a ce que les piéces

en plastique de I'outil n’entrent jamais en contact avec

du liquide de frein, de I'essence, des produits a base

de pétrole, du dégrippant, etc. Les produits chimiques
peuvent endommager, fragiliser ou détruire les pieces en
plastique, ce qui peut provoquer des blessures corporelles
graves.

BATTERIES

La batterie est constituée de plusieurs accumulateurs
rechargeables lithium-ion. L'autonomie permise par
chaque recharge dépend du type de travail effectué.

Les accumulateurs contenus dans cette batterie sont
congus pour nécessiter un entretien minimal pendant
toute leur durée de vie. Néanmoins, comme tous les
accumulateurs, ils finissent par s’user.

Ne désassemblez pas la batterie et n’essayez pas

de remplacer ses accumulateurs. Manipuler les
accumulateurs, notamment si I'on porte des bagues et des
bijoux, peut provoquer des brilures graves.

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, lisez et
comprenez son manuel d’utilisation.

= |l est préférable de toujours débrancher le chargeur et
de retirer la batterie lithium-ion quand ils ne sont pas
utilisés.

Consignes concernant les périodes d’inutilisation de la

batterie supérieures a 30 jours :

Rangez la batterie lithium-ion dans un endroit exempt
d’humidité et ol la température est inférieure a 26 °C.

= Rangez la batterie lithium-ion en veillant a ce que sa
charge soit comprise entre 30 % et 50 % de sa charge
maximale.

= Rechargez complétement la batterie lithium-ion tous les
six mois d’inutilisation.

= Nettoyez les surfaces extérieures de la batterie avec
un chiffon ou une brosse douce ne comportant aucune
piece métallique.

REMARQUE : Cette batterie est pourvue d’une fonction
avancée de maintenance automatique. Elle peut maintenir
30 % de sa charge maximale automatiquement quand elle
est stockée pendant plus d’un mois.

18
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RETRAIT ET PREPARATION DE LA BATTERIE AVANT

RECYCLAGE

Ne jetez pas le chargeur de batterie, les
batteries rechargeables/accumulateurs avec
les ordures ménageres !

Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques
et électroniques qui ne sont plus utilisables,
et conformément a la directive européenne
2006/66/CE, les batteries rechargeables et
les accumulateurs usagés ou défectueux

Li-ion

=60

A AVERTISSEMENT : Lors du retrait de la batterie

pour la recycler ou la mettre au rebut, recouvrez ses

contacts avec du ruban adhésif épais. N'essayez pas de
détruire ou de démonter la batterie ni de retirer I'un de

ses composants. Les batteries lithium-ion doivent étre

doivent étre collectés séparément et mis
au rebut d’'une maniére respectueuse de

I’environnement.

Contactez I'organisme local de gestion

des déchets pour obtenir des informations
concernant les possibilités existantes de mise
au rebut et/ou de recyclage.

DEPANNAGE

recyclées ou mises au rebut d’une maniére appropriée. Ne
touchez jamais leurs contacts avec des objets métalliques
et/ou des parties de votre corps, car cela peut provoquer
un court-circuit. Maintenez-les hors de portée des enfants.
Ne pas respecter ces mises en garde peut provoquer des
blessures graves et/ou un incendie.

PROBLEME

CAUSE

SOLUTION

La charge de la batterie est
réduite apres plus d’'un mois de
non-utilisation.

La batterie a effectué sa
maintenance automatique pour
prolonger sa durée de vie.

Rechargez complétement la batterie avant
de I'utiliser.

Le voyant d’alimentation clignote
en orange.

La batterie est trop
chaude.

Laissez la batterie refroidir jusqu’a ce que sa
température devienne inférieure a 67 °C.

Le couvercle d’extrémité de

la batterie devient chaud
pendant le stockage. Le voyant
d’alimentation clignote en vert
toutes les deux secondes.

La batterie effectue sa
maintenance automatique
pour prolonger sa durée
de vie.

Aucune action n’est requise, ¢’est normal.
Appuyez sur le voyant d’alimentation
pour arréter la procédure de maintenance
automatique.

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE EGO

Veuillez consulter le site egopowerplus.com pour trouver I'ensemble des modalités et conditions de la politique de

garantie EGO.
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LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!

A ASEGURESE DE LEER Y ENTENDER
PERFECTAMENTE EL MANUAL DE

M INSTRUCCIONES

A Riesgo residual! Aquellas personas con implantes
electrénicos, tales como marcapasos, deberan consultar a
su médico antes de utilizar este producto. La utilizacion de
equipos eléctricos a proximidad de un marcapasos podria
causar en este interferencias o averias.

A ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad y
fiabilidad del producto, confie cualquier reparacion que sea
necesaria a personal técnico cualificado.

SiMBOLOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD

El propdsito de los simbolos de seguridad es el de atraer
su atencion hacia los posibles peligros que conlleva la
utilizacion del producto. Los simbolos de seguridad y las
explicaciones que los acompafian requieren su maxima
atencion y comprension. Por si solos, los simbolos de
advertencia no eliminan los posibles peligros que pudieran
existir. Las instrucciones y advertencias que aqui se
incluyen no son sustitutas en modo alguno de las medidas
de prevencion adecuadas que deben tomarse para evitar
posibles accidentes.

A ADVERTENCIA: Antes de utilizar esta herramienta,
asegurese de haber leido y entendido perfectamente todas
las instrucciones incluidas en este Manual del usuario,
incluidos todos los simbolos de aviso sobre seguridad, tales
como “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” y “PRECAUCION".

De no observarse todas las instrucciones proporcionadas
a continuacion podria existir un riesgo de incendio,
electrocucion, asi como de lesiones fisicas graves.

A ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad y
fiabilidad del producto, confie cualquier reparacion que sea
necesaria a personal técnico cualificado.

A ADVERTENCIA: Es posible que,
cuando se utilizan herramientas eléctricas,
salgan despedidos objetos que podrian
causar lesiones oculares severas si no se
utiliza equipo de proteccion personal
adecuado. Antes de empezar a usar
herramientas eléctricas, pongase siempre
gafas de seguridad, gafas con cristales
anti-impacto que cuenten con pantallas de
proteccion lateral, o bien una mascara facial
que proteja completamente la cara.
Recomendamos la utilizacion de méascaras
de seguridad de amplia vision que pueden
utilizarse encima de gafas graduadas, o
bien gafas normales de seguridad
equipadas con pantallas laterales.

A ADVERTENCGIA: Existe riesgo de provocar un
incendio y sufrir quemaduras. No desmonte, incinere

ni exponga el producto a temperaturas superiores a
100°C. Mantenga el acumulador fuera del alcance de
nifios y guardado en su embalaje original hasta que vaya
a utilizarlo. Deseche puntualmente los acumuladores
agotados conforme a lo establecido por las normativas
locales en materia de reciclaje o eliminacion de residuos.

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA
SEGURIDAD

Esta pagina muestra y describe los simbolos de seguridad
que puede haber en este producto. Aseglirese de leer,
entender perfectamente y observar todas las instrucciones
estampadas o proporcionadas con el producto antes de
proceder a su montaje y utilizacion.

Aviso de
seguridad

Se trata de precauciones
relacionadas con su seguridad.

Utilice siempre utilice gafas de
seguridad, gafas con cristales
anti-impacto que cuenten con
pantallas de proteccion lateral,
0 bien una mascara facial

que proteja completamente la
cara cuando se sirva de este
producto.

Utilizar
proteccion
ocular

A
®

Para reducir en lo posible
& el riesgo de lesiones, sera
Leer el Manual |necesario leer y entender
|LI-J!] del usuario perfectamente el Manual del
usuario antes de proceder a
utilizar este producto.

No deseche las pilas/
baterias o acumuladores
junto con los desperdicios
domésticos ni arrojandolos

al agua o al fuego. Las pilas/
baterias o acumuladores
deben recogerse, reciclarse
o0 desecharse de manera que
no suponga un peligro para el
medio ambiente.

Simbolos de
reciclaje

)i¢

Li-ion

Retire siempre el acumulador
del producto antes de instalar
piezas, efectuar ajustes,
proceder a su limpieza, 0
cuando el producto no esté

fat

A

@ Retirar el
acumulador

€n uso.
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No exponer el

= acumulador
ola p"abl Proteja el producto de
lrlecarga iea cualquier exposicion directa

amas vivas |y prolongada a los rayos del

No exponer el sol, asi como de Illamas, agua
acumulador  |Y humedad. Existe peligro de

@ X ; explosion

=~ |olapila p

recargable a la
accion del agua

Observar la Para obtener los mejores
temperatura  |resultados, deberd recargar su
ambiente acumulador en lugares donde

adecuada para |la temperatura ambiente sea

recargar el superior a 0°C e inferior a
acumulador  |40°C.
Voltios Tension

A Amperios Corriente

. Frecuencia (ciclos por
Hz  |Hercios ( P

segundo)
W |Vatios Potencia eléctrica
min  |Minutos Tiempo
Corriente ; ’
~N alterna Tipo de corriente
Corriente Tipo o caracteristica de la

=== |continua corriente

A\ ADVERTENCIA: Lea detenidamente todas las
instrucciones que se incluyen en el manual y asegurese de
haberlas entendido perfectamente. De no observarse todas
las instrucciones proporcionadas a continuacion podria
existir un riesgo de incendio, electrocucion, asi como de
lesiones fisicas graves. El término “herramienta eléctrica”
que aparece en todas las advertencias aqui incluidas se
refiere a las herramientas a bateria (sin cable) para césped
y jardin de la gama EGO Power+.

SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO

= Mantenga la zona de trabajo bien limpia y
suficientemente iluminada. Aquellas areas
desordenadas o insuficientemente iluminadas son més
propensas a accidentes.

= No utilice herramientas eléctricas en entornos
explosivos, por ejemplo, en presencia de liquidos,
gases o polvo inflamables. Las herramientas
eléctricas generan chispas que podrian actuar
como detonante de vapores y particulas de polvo
inflamables.

=60

PAUTAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

= No exponga las herramientas eléctricas a la accion
de la lluvia ni a entornos hiimedos. La penetracion de
agua en una herramienta eléctrica aumentara el riesgo
de electrocucion.

n Utilice inicamente el acumulador con los modelos
de cargadores indicados a continuacion:

CARGADOR DE BATERIAS
BA1120E, BA2240E, BA2800, CH5500E,
BA3360, BA4200 CH2100E

UTILIZACION Y CUIDADO DEL ACUMULADOR DE LA
HERRAMIENTA

= Recargue el acumulador utilizando inicamente los
tipos de cargadores especificados por el fabricante.
Un cargador adecuado para cierto tipo de acumulador
podra suponer un riesgo de incendio si se utiliza con un
acumulador distinto.

» Utilice inicamente las herramientas eléctricas con
acumuladores especificamente disefiados para
estas. La utilizacion de acumuladores distintos podria
suponer un riesgo de lesiones fisicas e incendio.

= Cuando no se esté utilizando el acumulador,
manténgalo apartado de objetos metalicos como
clips para papeles, monedas, llaves, clavos,
tornillos, o cualquier otro objeto metalico pequeiio
que pudiera provocar un cortocircuito en sus
terminales de corriente. De cortocircuitarse los
terminales del acumulador, podrian producirse
quemaduras o incendios.

= En condiciones de uso intensivo, es posible que se
produzca una fuga de acido de los acumuladores.
Evite cualquier contacto con dicho electrdlito. De
producirse cualquier contacto accidental, enjuague
la zona corporal afectada con abundante agua. Si
el electrélito llegara a penetrar en los ojos, debera
solicitarse atencion médica urgente. El liquido
emanado del acumulador podria causar irritacion o
quemaduras.

No desarme, abra ni destruya los acumuladores ni
las pilas recargables.

No deje los acumuladores ni las pilas recargables
expuestos a fuentes de calor o llamas vivas. Evite
guardarlo en lugares expuestos a la accion directa de
los rayos del sol.

No cortocircuite los acumuladores ni las pilas. No
guarde los acumuladores ni las pilas depositandolos de
manera desordenada en el interior de una caja o cajon,
donde existe el riesgo de que puedan cortocircuitarse

ACUMULADOR DE 56 VOLTIO — BA1120E/BA2240E/BA3360/BA2800/BA4200
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No retire los acumuladores ni las pilas de su
embalaje original hasta que vaya a utilizarlos.

No someta los acumuladores ni las pilas a impactos
mecanicos.

En caso de producirse fugas en el acumulador,
procure que el liquido no entre en contacto con la
piel o los ojos. En caso de contacto, enjuague la zona

afectada con agua abundante y solicite atencion médica.

No utilice ningiin cargador que no haya sido
especificamente disefiado para este acumulador.

No utilice ningiin acumulador ni bateria recargable
que no hayan sido disefiados para una herramienta
especifica.

No mezcle acumuladores ni pilas de diferentes
marcas, capacidad, tamaiio o tipo en un mismo
dispositivo.

Mantenga acumuladores y pilas fuera del alcance
de nifios.

Solicite inmediatamente atencion médica en caso
de ingestion de pilas o acumuladores.

Adquiera siempre el tipo de acumulador o pila
correcto para el equipo en cuestion.

Mantenga siempre pilas y acumuladores limpios
y SEcos.

De llegar a ensuciarse, limpie los terminales del
acumulador o pila con un paiio limpio y seco.

Tanto los acumuladores como las pilas recargables
deberan recargarse antes de utilizarse. Utilice
siempre el cargador adecuado y consulte las
instrucciones del fabricante o el manual de la
herramienta a fin de informarse sobre las instrucciones
de carga a seguir.

No deje el acumulador constantemente en carga si
no tiene pensado utilizarlo.

Tras un almacenamiento prolongado o de no
haberse utilizado durante largos periodos, podra
ser necesario recargar y descargar varias veces
los acumuladores o las pilas para que vuelva a
alcanzar su maxima carga y puedan proporcionar
un rendimiento 6ptimo.

Tanto los acumuladores como las pilas recargables
proporcionaran un rendimiento 6ptimo cuando se
utilicen a temperaturas ambiente normales (20 °C
+5 °C).

Conserve la documentacion original del producto
para futuras consultas.

Utilice inicamente la pila o el acumulador para el
propdsito que han sido disefiados.

= De ser posible, quite el acumulador de la
herramienta cuando no la esté utilizando.

= Deséchelos de la manera adecuada.

MANTENIMIENTO

= Siga las instrucciones al respecto indicadas en el
apartado titulado “Mantenimiento” del presente
manual. La utilizacion de piezas no aprobadas por el
fabricante, asi como de no observarse las Instrucciones
de Mantenimiento proporcionadas podria aumentar el
riesgo de sufrir electrocucion o lesiones fisicas.

PAUTAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS

= Familiaricese con su herramienta eléctrica. Lea
detenidamente el manual del usuario. Informese
pertinentemente de las diferentes aplicaciones
para las que ha sido disefiada la herramienta,
asi como de sus limitaciones y posibles peligros
potenciales especificos derivados de su utilizacion.
La observacion de estas pautas contribuira a reducir el
riesgo de sufrir descargas eléctricas, lesiones graves, o
provocar incendios.

Las herramientas que funcionan a bateria no
requieren enchufarse en una toma de corriente. Por
lo tanto, siempre estan listas para funcionar. Sea
consciente de los posibles peligros implicados, incluso
cuando su herramienta a bateria no esté en uso. Retire
siempre el acumulador antes de proceder a sustituir
accesorios. La observacion de estas pautas contribuira
a reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas,
lesiones graves, 0 provocar incendios.

No coloque acumuladores ni herramientas a bateria
cerca de fuentes de calor o llamas vivas. De esta
forma se reducira el riesgo de provocar explosiones y
sufrir posibles lesiones fisicas.

No elimine los acumuladores arrojandolos al fuego.
Sus celdas podrian explotar. Consulte la normativa
local referente a los procedimientos de eliminacion
especiales previstos a tal efecto.

No desarme ni daie en modo alguno el acumulador.
El electrdlito que podria liberarse es corrosivo y podria
provocar lesiones oculares o cutaneas. Asimismo,
podria ser toxico si se ingiere.

No aplaste, deje caer ni daiie el acumulador en
modo alguno. No utilice un acumulador o cargador
que se haya caido al suelo o haya recibido un golpe
fuerte. Un acumulador dafiado es propenso a explotar.
Elimine inmediatamente del modo adecuado cualquier
acumulador dafiado o que se haya caido.
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= Los acumuladores liberan hidrégeno y podrian
explotar en presencia de fuentes de ignicion,
tales como llamas pilotos de calefactores, etc.
Para reducir en lo posible cualquier riesgo de sufrir
lesiones fisicas, nunca utilice ninguna herramienta a
bateria en presencia de llamas vivas. Al explotar un
acumulador, podrian salir despedidos violentamente
fragmentos y productos quimicos peligrosos. En caso
de cualquier exposicion o contacto con estos, enjuague
inmediatamente la zona corporal afectada con
abundante agua.

No recargue el acumulador en entornos himedos
0 con excesiva condensacion. La observacion de
estas pautas contribuird a reducir el riesgo de sufrir
descargas eléctricas.

Para obtener los mejores resultados, debera
recargar su acumulador en lugares donde la
temperatura ambiente sea superiora0° C e

inferior a 40° C. No lo almacene en el exterior ni dentro
de vehiculos.

Es posible que se observen fugas de electrolito

del acumulador cuando se utilice la herramienta

a temperaturas ambiente muy elevadas o tras un
uso intenso. Si el electrdlito del acumulador llegase

a entrar en contacto con la piel, ldvese con agua y
jabén y enjuaguese con zumo de limén o vinagre para
neutralizar el 4cido. Si el electrdlito llegara a entrar

en contacto con los 0jos, enjuaguese con agua clara
durante al menos 10 minutos y solicite atencion médica
lo antes posible. La observacion de estas pautas
contribuira a reducir el riesgo de sufrir lesiones graves.

= No permita en ninglin momento que gasolina,
aceites, productos derivados del petréleo, etc.,
entren en contacto con los elementos plasticos
del producto. Estas substancias contienen productos
quimicos que podrian dafar, debilitar o destruir el plastico.

= Asegurese de que las reparaciones que deban
efectuarse en su acumulador las lleve a cabo
personal técnico cualificado que, ademas, utilice
linicamente piezas de recambio idénticas a las
originales. Solo de este modo podra garantizarse la
seguridad de uso del acumulador.

Conserve estas instrucciones. Constiltelas con
frecuencia y utilicelas para instruir a aquellas otras
personas que vayan a usar esta herramienta. En caso
de prestar esta herramienta a terceros, proporcioneles
también estas instrucciones a fin de evitar su uso
incorrecto y posibles riesgos de lesiones.

iCONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR
SEGURO!
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ESPECIFICACIONES

BA1120E: 56V 2,0Ah ion de litio
BA2240E: 56V 4,0Ah ion de litio
Acumulador BA2800: 56V 5,0Ah ion de litio
BA3360: 56V 6,0Ah ion de litio
BA4200: 56V 7,5Ah ion de litio
Temperatura
ambiente 6ptima | 0°C-40°C
de recarga
BA1120E:  1,2kg
BA2240E: 2,2 kg
e [pe 22
BA3360:  2,8kg
BA4200:  2,8kg

FAMILIARICESE CON SU ACUMULADOR DE ION DE
LITIO (fig. A)

1. Rejilla de refrigeracion
2. Testigo de indicacion de carga
3. Terminales de contacto del acumulador

UTILIZACION

TESTIGO DE INDICACION DE CARGA DEL
ACUMULADOR

Este acumulador de ion de litio esta equipado con un testigo
de estado de carga que indica su nivel de carga en todo
momento. Pulse el boton incorporado en el testigo de estado
de carga del acumulador para que se muestre su nivel de
carga. El testigo LED se iluminara durante 10 segundos.

= Cuando se ilumine en verde, sera indicativo de que el
acumulador adn posee mas del 15% de su capacidad
total de carga.

= Cuando se ilumine en rojo, serd indicativo de que el
acumulador esta bajo de carga.

= Cuando parpadee en rojo, sera indicativo de que el
acumulador esta casi agotado y debe recargarse
inmediatamente.

PROTECCION DEL ACUMULADOR

El circuito integrado en el acumulador lo protege de
temperaturas extremas, descarga o recarga excesiva.
Para proteger el acumulador de dafos y prolongar

su vida (til, el circuito integrado en el acumulador lo
desactivara en caso de producirse sobrecargas o si se
sobrecalienta durante su utilizacion. Estas condiciones
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podran producirse en aquellas situaciones en que se exige
el maximo par de fuerza a la herramienta, o si esta se
queda trabada o se usa de manera intensa. El acumulador
se desactivara y su testigo de estado de carga parpadeara
en ambar durante 10 segundos cuando su temperatura
de funcionamiento supere los 70°C y reanudara su
funcionamiento normal una vez que se haya enfriado y
alcanzado una temperatura de 67°C.

Aviso: si tras haber recargado totalmente el acumulador
se observa una disminucion importante de su autonomia
habitual, sera indicativo de que el acumulador ha
alcanzado el final de su vida Util y sera necesario
sustituirlo por otro nuevo.

FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURAS MUY BAJAS

Este acumulador de ion de litio proporcionara un
rendimiento optimo a temperaturas entre 0y 40°C. Si la
temperatura del acumulador es excesivamente baja, podré
“funcionar de manera intermitente” durante su primer
minuto de uso hasta haberse calentado lo suficiente.
Instale el acumulador en una herramienta y utilicela en
aplicaciones que requieran poco esfuerzo. Al cabo de unos
minutos, el acumulador se habra calentado lo suficiente y
empezara a funcionar normalmente.

CUANDO SE DEBE CARGAR EL ACUMULADOR

AVISO: Los acumuladores de ion de litio se suministran
parcialmente cargados. Antes de usar por primera vez los
acumuladores, aseglrese de recargarlos totalmente.

AVISO: Este acumulador incorpora una funcion avanzada
de auto-mantenimiento que permite prolongar su vida

(til. En funcion del estado de carga del acumulador,

se descargara automaticamente al cabo de un mes

de almacenamiento o inutilizacion. Tras efectuar dicha
descarga de auto-mantenimiento, el acumulador pasara a
un modo latente manteniendo tnicamente el 30% de su
capacidad total de carga. Si lo almacena durante un mes

0 mas, recargue totalmente el acumulador antes de su
préxima utilizacion.

No sera necesario esperar a que el acumulador esté
descargado para proceder a recargarlo. Este acumulador
de ion de litio podra recargarse en cualquier momento y no
“recordara” su estado anterior si se recarga tras solo estar
parcialmente descargado. Utilice el testigo de estado para
determinar cuando es necesario recargar el acumulador.

RECARGA DE ACUMULADORES

Siga las instrucciones proporcionadas en el Manual del
usuario del Cargador Répido CH5500E o el Cargador
CH2100E de EGO.

CONEXION/DESCONEXION DEL ACUMULADOR

Siga las instrucciones proporcionadas en el Manual del
usuario del producto EGO que corresponda.

MANTENIMIENTO

A ADVERTENCIA: Para evitar posibles riesgos de
lesiones fisicas graves, asegUrese siempre de retirar el
acumulador de la herramienta antes de proceder a su
limpieza, sustituir accesorios o llevar a cabo cualquier
tarea de mantenimiento.

A ADVERTENCIA: Cuando efectte reparaciones en
el producto, utilice Ginicamente piezas originales EGO
idénticas a las instaladas de fabrica. La utilizacion de
piezas diferentes 0 no homologadas podria suponer un
peligro o causar dafos en el producto.

A ADVERTENCIA: No se recomienda utilizar

aire comprimido seco como método para limpiar el
acumulador. Si el tinico método de limpieza disponible es
utilizando aire a presion, asegurese siempre de utilizar
gafas de seguridad o gafas equipadas con protectores
laterales cuando limpie el producto. Asimismo, utilice
mascarilla antipolvo si la operacion efectuada genera polvo.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite utilizar disolventes para limpiar los elementos plasticos
del producto. La mayoria de las piezas de plastico utilizadas
son susceptibles de sufrir dafios si se limpian con algunos

de los tipos de disolventes de uso industrial disponibles en el
mercado. Utilice pafios limpios para eliminar la suciedad y los
residuos de polvo, aceite, grasa, etc.

A ADVERTENGIA: No permita en ningin momento

que liquido de frenos, gasolina, productos derivados del
petrdleo, aceites penetrantes, etc., entren en contacto

con los elementos plasticos del producto. Los productos
quimicos podrian dafar, debilitar o destruir el plastico, con
el consiguiente riesgo de provocar lesiones fisicas graves.

ACUMULADORES

El acumulador incorpora celdas recargables de ion de litio.
La autonomia de uso tras cada carga dependera del tipo
de trabajo realizado.

Las celdas de este acumulador han sido disefiadas para
proporcionar una larga vida (til libre de problemas. No
obstante, como sucede con cualquier acumulador, termina
agotandose al cabo del tiempo.

No desmonte el acumulador ni intente sustituir ninguna de
sus celdas. Tenga cuidado al manipular acumuladores. En
particular, si lleva puestas joyas o anillos, ya que podrian

provocar un cortocircuito y producirle quemaduras graves.

Para prolongar al maximo la vida 0til del acumulador,
asegurese de leer y entender perfectamente las instrucciones
al respecto incluidas en el Manual del usuario.

= Se considera una buena préctica desenchufar el
cargador y retirar de este el acumulador de ion de litio
cuando no vaya a utilizarse.
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Almacenamiento de acumuladores de ion de litio
durante mas de 30 dias:

Almacene su acumulador de ion de litio en un lugar donde
la temperatura sea inferior a 26°C y no haya humedad o
condensacion.

= Almacene los acumuladores de ion de litio cargados a
entre el 30% y el 50% de su capacidad total de carga.

= (Cada seis meses en almacenamiento, recargue
totalmente el acumulador de ion de litio.

= Podra limpiar la superficie exterior del producto con un
pafio o cepillo suave no metalico.

AVISO0: Este acumulador incorpora una funcion avanzada
de auto-mantenimiento. Dicha funcién le permite conservar
automaticamente el 30% de su capacidad total de carga
tras haber estado almacenado durante més de un mes.

EXTRACCION DEL ACUMULADOR Y PREPARACION

PARA SU RECICLAJE
iNo elimine cargadores de baterias,
acumuladores ni pilas recargables junto con
los desperdicios domésticos!

. Tanto la Directiva europea 2012/19/UE

Li-ion sobre la eliminacion de aparatos eléctricos
y electrénicos inservibles como la Directiva
europea 2006/66/CE sobre la eliminacion

SOLUCION DE PROBLEMAS

o
=060

r ]

de baterias 0 acumuladores defectuosos o agotados

estipulan que dichos elementos deben ser objeto de una

recogida selectiva y reciclarse o eliminarse de manera que
no perjudique el medio ambiente.

Consulte a su empresa municipal de recogida de

basuras para obtener informacion acerca de las opciones
disponibles para el reciclaje y/o la eliminacion de este tipo
de materiales.

A ADVERTENCIA: Tras retirar el acumulador a fin
de proceder a su eliminacion o reciclaje, cubra sus
terminales con cinta adhesiva reforzada. No intente
destruir o desmontar el acumulador, ni retirar ninguno
de sus componentes. Los acumuladores de ion de litio
deberan reciclarse o eliminarse de la manera adecuada.
Ademés, evite tocar los terminales del acumulador con
objetos metalicos o con elementos de la carcasa de la
herramienta, ya que podria provocar un cortocircuito.
Manténgalo fuera del alcance de nifios. De ignorarse
estas advertencias, aumentara el riesgo de incendio,
electrocucion, asi como de sufrir lesiones

fisicas graves.

ANOMALIA CAUSA

SOLUCION

El nivel de carga del acumulador
disminuye tras no haberse
utilizado durante mas de un mes.

El'acumulador se ha descargado
automéaticamente mediante su
funcion de auto-mantenimiento a
fin de prolongar su vida (til.

Recargue totalmente el acumulador antes de
su proxima utilizacion.

El testigo de estado de carga del

acumulador parpadea en ambar. sobrecalentado.

El acumulador se ha

Espere a que el acumulador se haya enfriado
lo suficiente hasta que su temperatura sea
inferior a 67°C.

La cubierta del extremo del
acumulador se calienta durante
el aimacenamiento. El testigo
del estado de carga parpadea de
color verde cada dos segundos.

El acumulador se descarga
automéaticamente mediante su
funcion de auto-mantenimiento a
fin de prolongar su vida (til.

No es necesaria ninguna accion; esto es
normal. Pulse el testigo del estado de carga
y el proceso de auto-mantenimiento se
detendra.

GARANTIA

POLITICA DE GARANTIA EGO

Por favor visite nuestra pagina web egopowerplus.com para los terminos y las condiciones completas de la politica de

garantia EGO.
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LEIA TODAS AS INSTRUGOES!

A
0

LEIA E COMPREENDA 0
MANUAL DE INSTRUGOES

A Risco residual! As pessoas com dispositivos
eletronicos, como pacemakers, deverao consultar o seu
médico antes de utilizarem este produto. A utilizagéo de
equipamento elétrico perto de um pacemaker pode causar
interferéncias ou falhas no pacemaker.

A AVISO: Para assegurar a seguranga e bom
funcionamento, todas as reparacdes deverdo ser efetuadas
por um técnico de reparagao qualificado.

SiMBOLOS DE SEGURANGA

0 intuito destes simbolos de seguranga é chamar a sua
atencdo para possiveis perigos. Os simbolos de seguranga
e as respetivas explicacdes apresentadas requerem a sua
atencdo e compreensao. Os avisos de seguranca, so por si,
n&o eliminam o perigo. As instrucdes e avisos dados néo
sao substitutos para medidas de prevencdo adequadas a
acidentes.

A AVISO: Certifique-se de que 1& e compreende todas
as instrugdes de seguranga neste manual do utilizador,
incluindo todos os simbolos de alerta de seguranca, como
“PERIGO”, “AVISQ”, e “CUIDADOQ” antes de utilizar esta
ferramenta. O ndo cumprimento de todas as instrugoes
apresentadas abaixo pode resultar em choque elétrico,
incéndio e/ou lesdes pessoais graves.

A AVISO: Para assegurar a seguranca e bom
funcionamento, todas as reparacdes deveréo ser efetuadas
por um técnico de reparacao qualificado.

A\ AVISO: 0 funcionamento de
qualquer ferramenta elétrica pode dar
origem ao ressalto de quaisquer objetos
estranhos que podem atingir os olhos,
podendo dar origem a sérias lesdes
oculares. Antes de comecar a utilizar a
ferramenta elétrica, utilize sempre 6culos
de seguranca com protecdes laterais e
uma protecdo completa para o rosto,
quando necessario. Recomendamos a
utilizagdo de mascaras de seguranga com
visdo panoramica por cima dos 6culos ou
6culos de seguranca padrdo com
protecdo lateral.

A AVISO: Risco de incéndio e queimaduras. Nao
desmonte, ndo aqueca acima dos 100 °C, nem incinere.
Mantenha a bateria fora do alcance das criangas e na
caixa original até estar pronta a ser usada. Elimine as
baterias usadas, de acordo com as normas locais relativas
20s residuos e reciclagem.

INSTRUGOES DE SEGURANGA

Esta pégina retrata e descreve os simbolos de seguranga
que podem aparecer neste produto. Leia, compreenda

e siga todas as instrucbes na maquina antes de a tentar
montar e utilizar.

Alerta de
seguranga

Precaucbes que envolvam a
sua seguranga.

Use sempre dculos de
seguranga com protegdo
lateral e, se necessario, uma
protecao completa do rosto,
quando utilizar este produto.
Para reduzir o risco de
lesoes, o utilizador tem de
ler e compreender o manual
do utilizador antes de utilizar
este produto.

Nao elimine as baterias no
lixo doméstico comum, dgua
ou fogo. As baterias devem
ser recolhidas, recicladas

ou eliminadas de forma
ecologicamente correta.
Retire sempre a bateria do
produto quando estiver a
[=] |Retire a bateria [montar pecas, fazer ajustes,
limpar ou quando ndo utilizar
0 produto.

Use protecao
ocular

Leia 0 manual
do utilizador

Simbolos de
reciclagem

Nao exponha a
53 bateria/células

da bateria ao )
Contra luz solar intensa,

fogo 1 !
- fogo, agua e humidade.
Nao exponha a Perigo de explosao
@5 bateria/células :
=] |da bateria &
agua
Para melhores resultados,
Temperatura . .
<4004 ) a sua bateria devera ser
#: |ambiente
carregada num local onde a
=0¢ | |da carga da . .
bateria temperat_ura seja superior a 0
°C e inferior a 40 °C.
v Volts Voltagem
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A Amperes Corrente

Hz  |Hertz Frequéncia (ciclos por
segundo)

W [Watt Poténcia

min  |Minutos Tempo

Corrente ;

v alternada Tipo de corrente

—  |Corrente direta Tipo ou caracteristica da
corrente

A AVISO: Leia e compreenda todas as instrugdes.
N&o seguir todas as instrugées pode resultar em chogue
elétrico, incéndio e/ou lesdes pessoais graves. 0 termo

“ferramenta elétrica” em todos os avisos listados refere-se

as maquinas de jardinagem que funcionam a bateria (sem
fios) da EGO Power+.

SEGURANGA NA AREA DE TRABALHO

= Mantenha a area de trabalho limpa e bem
iluminada. As 4reas desarrumadas ou escuras
convidam a acidentes.

Nao ligue ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, tal como na presenca de liquidos
inflamaveis, gases ou po. As ferramentas eléctricas
criam faiscas que podem incendiar p6 ou fumos.

SEGURANGA ELETRICA

= Nao exponha a ferramenta elétrica a chuva ou
a condigdes huimidas. A entrada de 4gua numa
ferramenta elétrica aumentara o risco de choque elétrico.

= Use apenas com os carregadores listados em baixo:

BATERIAS CARREGADOR
BA1120E, BA2240E, BA2800, CH5500E,
BA3360, BA4200 CH2100E

UTILIZAGAO E CUIDADOS COM A FERRAMENTA A
BATERIA

= Recarregue apenas com os carregadores
especificados pelo fabricante. Um carregador que
seja adequado para um tipo de bateria pode criar um
risco de incéndio quando usado com outra bateria.

Utilize as ferramentas elétricas apenas com as
baterias especificamente designadas. A utilizacéo de
outras baterias pode criar um risco de ferimentos

e incéndio.

Quando nao utilizar a bateria, mantenha-a

afastada de outros objetos metalicos, como clipes
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de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou
outros pequenos objetos de metal que possam
fazer a ligacéo entre os dois terminais. Colocar os
terminais da bateria em curto-circuito pode provocar
queimaduras ou um incéndio.

Sob condigdes abusivas, pode ser ejetado liquido
da bateria. Evite o contacto. Se ocorrer contacto
acidental, lave com agua. Se o liquido entrar em
contacto com os olhos, procure ajuda médica. 0
liquido ejetado da bateria pode provocar irritagao ou
queimaduras.

Nao desmonte, abra nem destrua células ou baterias

Nao exponha as células ou baterias ao fogo nem ao
calor. Evite guardar a luz directa do sol.

Nao coloque uma célula ou bateria em curto-
circuito. Ndo armazene células ou baterias numa caixa
ou gaveta ao acaso onde possam entrar em curto-
circuito umas com as outras ou entrar em curto-circuito
com outros objetos metalicos.

Nao retire uma célula ou bateria da respetiva caixa
até que seja necessaria para uso.

Nao exponha as células ou baterias a um choque
mecanico.

Caso a bateria verta, nao permita que o liquido
entre em contacto com a pele ou com os olhos.
Se for estabelecido tem contacto, lave a érea afetada
com montantes abundantes de dgua e consulte
imediatamente um médico.

Nao utilize qualquer carregador que nao o
especificamente fornecido para ser usado com este
equipamento.

Nao utilize qualquer célula ou bateria que nao tenha
sido criada para ser usada com este equipamento.
Nao misture células de diferentes fabricantes,
capacidade, tamanho ou tipo dentro de um aparelho.
Mantenha as células e baterias fora do alcance das
criangas.

Consulte imediatamente um médico se uma célula
ou bateria for engolida.

Adquira sempre a célula ou bateria correta para o
equipamento.

Mantenha as células e baterias limpas e secas.
Limpe os terminais da célula ou da bateria com um
pano limpo e seco, caso estes fiquem sujos.

Células e baterias secundarias tém de ser
carregadas antes da utilizacao. Utilize sempre
o carregador correto e consulte as instrugoes do
fabricante ou 0 manual do equipamento quanto as
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N&o mantenha a bateria no carregador quando nao
a usar.

Apos um longo periodo de armazenamento, pode
ser necessario carregar e descarregar as células
ou baterias varias vezes para obter o desempenho
maximo.

As células e baterias secundarias tém um melhor
desempenho quando sao utilizadas a temperatura
ambiente normal (20 °C = 5 °C).

Guarde a literatura do produto original para futura
referéncia.

Utilize apenas a célula ou bateria na aplicacéo para
que foi criada.

Sempre que possivel, retire a bateria do
equipamento quando ndo em uso.

Proceda a uma eliminagao correcta.

MANUTENGAO

= Siga as instrucdes da seccao Manutencao deste
manual. A utilizagdo de pecas ndo autorizadas ou 0 ndo
cumprimento das instrucdes de Manutengéo pode criar
um risco de choque ou ferimentos.

REGRAS DE SEGURANGA ESPECIFICAS

Conheca a sua ferramenta eléctrica. Leia
cuidadosamente o manual do operador. Aprenda
as suas aplicacdes e limitagdes, bem como os
perigos potenciais especifirelacionados com esta
ferramenta. Seguir esta regra reduzira o risco de
choque eléctrico, incéndio ou lesbes graves.

As ferramentas que funcionam a bateria nao tém
de ser ligadas a uma tomada elétrica; assim, estao
sempre em estado de funcionamento. Tenha cuidado
com os possiveis perigos quando nao utilizar a sua
ferramenta a bateria. Retire sempre a bateria antes

de mudar quaisquer acessorios. Se seguir esta regra
reduzira o risco de choque elétrico, incéndio ou lesdes
pessoais sérias.

Nao coloque as ferramentas a bateria, nem a
bateria perto do fogo ou calor. Isto reduz o risco de
explosdo ou possiveis lesdes.

Nao atire as baterias para o fogo. As células podem
explodir. Verifique as normas locais quanto a possiveis
instrugdes especiais de eliminagao.

Nao abra, nem altere a bateria. O eletrdlito libertado é
corrosivo e pode causar lesdes nos olhos ou pele. Pode
ser toxico se engolido.

Nao bata, nao deixe cair, nem danifique a bateria.
N&o utilize uma bateria nem um carregador que tenha

caido no chéo ou tenha sofrido uma pancada forte.
Uma bateria danificada pode explodir. Elimine imediata
e corretamente uma bateria que tenha caido ou esteja
danificada.

As haterias libertam gas de hidrogénio e podem
explodir na presenca de uma fonte de ignicao, como
uma luz piloto. Para reduzir o risco de lesbes pessoais
sérias, nunca utilize um produto sem fios na presenca
de uma chama sem protegao. Ao explodir, uma bateria
pode libertar residuos e quimicos. Se for exposto a
estes produtos, lave imediatamente com agua.

Nao carregue a bateria em locais himidos ou
molhados. Se seguir esta regra reduzira o risco de
choque elétrico.

Para melhores resultados, a sua bateria devera
ser carregada num local onde a temperatura seja
superior a 0 °C e inferior a 40 °C. Nao armazene no
exterior, nem dentro de veiculos.

Usada em condicdes ou temperaturas extremas, a
bateria pode causar derrames. Se o liquido entrar
em contacto com a sua pele, lave imediatamente com
agua e sabdo, depois neutralize com sumo de limao
ou vinagre. Se o liquido entrar nos seus olhos, passe
com agua limpa e abundante durante, pelo menos, 10
minutos, depois consulte imediatamente um médico.
Se sequir esta regra reduzira o risco de ferimentos
pessoais graves.

Nao permita que gasolina, dleos, produtos a base
de petrdleo, etc., entrem em contacto com as pecas
de plastico. Estas substincias contém quimicos que
podem danificar, enfraquecer ou destruir os plasticos.

A sua bateria devera ser reparada por

pessoas qualificadas, utilizando apenas pecas
sobressalentes idénticas. Tal ird assegurar que a
segurancga da bateria ¢ mantida.

Guarde estas instrugdes. Consulte com frequéncia

e utilize estas instrugbes para instruir outras pessoas
sobre a forma de utilizar este equipamento. Se emprestar
a alguém esta ferramenta, entregue também estas
instrugdes para evitar a ma utilizagéo do produto e
possiveis lesoes.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES!
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ESPECIFICAGDES

BA1120E: 56V 2,0Ah de ido e litio
BA2240E: 56V 4,0Ah de ido e litio
Bateria BA2800: 56V 5,0Ah de ido e litio
BA3360: 56V 6,0Ah de ido e litio
BA4200: 56V 7,5Ah de ido e litio
Tempgratura de 0°C-40°C
carga ideal
BA1120E: 1,2 kg
BA2240E: 2,2 kg
Peso da bateria | BA2800: 2,2 kg
BA3360: 2,8 kg
BA4200: 2,8 kg

DESCRIGAD

CONHEGA A SUA BATERIA DE IAQ E LiTIO (Fig. A)
1. Entrada de ar de arrefecimento

2. Indicador de poténcia

3. Contactos da bateria

FUNCIONAMENTO
INDICADOR DE ENERGIA NA BATERIA

Esta bateria de ido e litio vem equipada com um indicador
de energia, que indica a capacidade da carga da bateria.
Prima o indicador de energia para visualizar o nivel da
carga. 0 indicador LED brilha durante 10 segundos.

= Aluz verde indica que a bateria esta acima dos 15% da
sua capacidade de carga.

= Aluz vermelha indica que a bateria tem pouca energia.

= Aluz vermelha a piscar indica que a bateria esta quase
gasta e que tem de ser recarregada imediatamente.

PROTEGAO DA BATERIA

0 circuito da bateria protege a bateria de temperaturas
extremas, descarga excessiva e sobrecarga. Para proteger
a bateria de danos e aumentar o seu tempo de vida Util,
0s circuitos da bateria desligam a bateria se esta ficar
sobrecarregada ou se a temperatura ficar demasiado
elevada durante a utilizagéo. Isto pode acontecer em
situacdes de binario extremamente elevado, se o aparelho
ficar preso ou paralisado. A bateria desliga-se com o
indicador de energia a piscar a cor-de-laranja durante 10
segundos quando a sua temperatura de funcionamento
exceder os 70 °C, e comega a funcionar normalmente
quando voltar aos 67 °C.

r
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Aviso: Um tempo de funcionamento significativamente
reduzido apés uma carga completa da bateria indica que

as baterias estdo proximo do fim da sua vida Util e devem
ser substituidas.

FUNCIONAMENTO EM CONDIGOES FRIAS

Esta bateria de ido e litio fornece um desempenho 6timo
em temperaturas entre 0 °C e 40 °C. Quando a bateria
estiver muito fria, pode “pulsar” durante o primeiro minuto
de utilizac@o, para aquecer. Coloque a bateria de novo na
ferramenta e utilize a ferramenta numa aplicagéo leve.
Apos cerca de um minuto, a bateria aquece e funcionara
normalmente.

QUANDO CARREGAR A BATERIA

AVISO: As baterias de ido e litio sdo enviadas
parcialmente carregadas. Antes de utilizar pela primeira
vez, carregue completamente a bateria.

AVISO: Esta bateria vem equipada com uma fungéo
avangada de manutengéo automatica, para aumentar o
seu tempo de vida util. Dependendo da carga da bateria,
ela efetua automaticamente uma descarga automatica
ap6s um més de armazenamento. Apds esta manutengao
automatica, a bateria entra no modo de espera e mantém
30% da sua capacidade de carga. Se for armazenada
durante mais de um més, carregue por completo a bateria
antes da proxima utilizacéo.

Nao é necessario esgotar a carga da bateria antes de
voltar a carregar. A bateria de ido e litio pode ser carregada
a qualquer altura e ndo desenvolve uma “memoria”
quando for carregada ap6s uma descarga parcial. Utilize

o indicador de energia para determinar quando é que a
bateria tem de ser recarregada.

COMO CARREGAR A BATERIA

Siga as instrucdes no manual do utilizador para o
Carregador Répido EGO CH5500E ou Carregador CH2100E.
PARA FIXAR E RETIRAR A BATERIA

Siga as instrucdes no manual do utilizador do respetivo
produto EGO.

MANUTENGAD

A AVISO: Para evitar lesdes pessoais sérias, retire
sempre a bateria da ferramenta quando mudar de
acessorios, limpar ou efetuar qualquer manutengao.

A AVISO: Quando fizer reparagdes, utilize apenas pegas
sobressalentes idénticas da EGO. A utilizagao de outras
pecas pode criar um perigo ou provocar danos no produto.
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A AVIS0: Nao recomendamos a utilizagao de ar
comprimido seco como método de limpeza para a bateria.
Se a limpeza com ar comprimido for o nico método que
pode utilizar, utilize sempre 6culos de seguranca com
protecdes laterais. Se o funcionamento fizer muito po,
utilize também uma mascara para o po.

MANUTENGAO GERAL

Evite utilizar solventes quando limpa pecas plasticas.
Grande parte dos plasticos pode ficar danificada devido a
varios tipos de solventes comerciais e pode danificar-se
com o uso. Utilize panos de limpeza limpos para retirar
sujidades, pd, leo, gordura, etc.

A AVISO: Nunca permita que o liquido dos travoes,
gasolina, produtos a base de petroleo, dleos penetrantes,
etc., entrem em contacto com as pegas de pléstico. Os
quimicos podem danificar, enfraquecer ou destruir o
plastico, 0 que pode dar origem a lesdes pessoais sérias.

BATERIAS

A bateria vem equipada com células recarregaveis de ido
e litio. A duragdo de utilizacao de cada carga depende do
tipo de trabalho efetuado.

As baterias nesta ferramenta foram criadas para fornecer
um tempo maximo de vida Util sem problemas. Tal como
todas as baterias, estas acabam por se desgastar.

N&o desmonte a bateria nem tente substituir as baterias.
Manusear as baterias, especialmente quando usar anéis e
joias pode dar origem a queimaduras sérias.

Para obter o mais longo tempo de vida (til da bateria, leia
e compreenda o manual do utilizador.

= Deve desligar o carregador e retirar a bateria de ido-
litio quando néo a usar

Para baterias de ido-litio que sejam guardadas

durante mais de 30 dias:

Guarde a bateria de ido-litio em locais com uma

temperatura abaixo dos 26 °C e sem humidade.

= Guarde a bateria de ido-litio com 30%-50% da sua
carga

= Carregue por completo a bateria a cada seis meses de
armazenamento.

= Q exterior pode ser limpo com um pano ou uma escova
suave que ndo seja de ago

AVISO: Esta bateria vem equipada com uma fungéo
avancada de manutengéo automética. Ela pode manter
automaticamente 30% da sua capacidade de carga depois
de armazenada mais de um més.

REMOGAO DA BATERIA E PREPARAGAO PARA
RECICLAGEM

Nao elimine o carregador da bateria e
baterias/baterias recarregaveis juntamente
com o lixo doméstico comum!

De acordo com a norma europeia 2012/19/
UE, 0 equipamento elétrico e eletronico que
deixe de ser usado, e de acordo com a norma
europeia 2006/66/CE, as baterias gastas

ou defeituosas tém de ser recolhidas em
separado e eliminadas de um modo amigo do
ambiente.

Li-ion

Consulte as autoridades locais quanto ao
modo como reciclar e eliminar.

A AVISO: Ao retirar a bateria para ser eliminada ou
reciclada, cubra os terminais da bateria com uma fita
adesiva resistente. Nao tente destruir ou desmontar a
bateria, nem retirar algum dos seus componentes. As
baterias de ido e litio ttm de ser recicladas ou eliminadas
de forma adequada. Além disso, nunca toque em qualquer
dos terminais com objetos de metal e/ou com o corpo, pois
isso pode causar um curto-circuito. Mantenha afastado
das criangas. Se ndo seguir estes avisos de seguranga,
pode originar um incéndio e/ou lesdes sérias.
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RESOLUGAO DE PROBLEMAS
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PROBLEMA

CAUSA

SOLUGAO

A carga da bateria diminuiu
passado mais de um més sem ser
utilizada.

A bateria efetuou a manutengéo
automética para aumentar o seu
tempo de vida Util.

Recarregue por completo a bateria antes da
utilizacao.

0 indicador de energia pisca a
cor-de-laranja.

A bateria esta muito quente.

Deixe a bateria arrefecer até que a
temperatura atinja menos de 67 °C.

A tampa da bateria fica quente
durante o armazenamento. O
indicador de poténcia pisca a
verde a cada dois segundos.

A bateria efetuou a manutengéo
automética para aumentar o seu
tempo de vida Util.

N&o é necessaria qualquer agao; isso é
normal. Se premir o indicador de poténcia
0 processo de manutengao automatica é
interrompido.

GARANTIA

POLITICA DE GARANTIA EGO

Visite 0 website egopowerplus.com para os termos e condicdes completos da politica de garantia da EGO.
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LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!

A
il

LEGGERE E COMPRENDERE
LE ISTRUZIONI

A Rischi residui! Le persone portatrici di dispositivi
elettronici, ad esempio pacemaker, devono consultare il
proprio medico prima di usare questo prodotto. Lutilizzo
di apparecchi elettrici in prossimita di pacemaker cardiaci
comporta il rischio di interferenze o malfunzionamento del
pacemaker.

A AVVERTENZA! Per garantire sicurezza e affidabilita,
tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite da
un tecnico qualificato.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Lo scopo dei simboli di sicurezza ¢ attirare I'attenzione
dell’operatore su possibili pericoli. | simboli di sicurezza e
le relative spiegazioni richiedono la massima attenzione

e comprensione da parte dell’operatore. Le avvertenze
espresse dai simboli, da sole, non eliminano tutti i rischi.
Le istruzioni e le avvertenze non sostituiscono le adeguate
misure di prevenzione contro gli incidenti.

A AVVERTENZA! Accertarsi di aver letto e compreso
tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale,

inclusi tutti i simboli di avvertenza come “PERICOLO”,
“AVVERTENZA” e “ATTENZIONE”, prima di usare questo
apparecchio. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni
riportate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.

A AVVERTENZA! Per garantire sicurezza e affidabilita,
tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite da
un tecnico qualificato.

A AVVERTENZA! L'uso di apparecchi
elettrici puo causare il lancio di oggetti
estranei verso I'operatore, con il rischio di
gravi lesioni agli occhi. Durante I'uso
dell’apparecchio, indossare sempre
occhiali protettivi o occhiali di sicurezza
con protezioni laterali e, se necessario,
una maschera facciale. Si consiglia di
indossare una maschera di sicurezza con
ampio campo visivo sopra gli occhiali o
gli occhiali di sicurezza standard con
protezioni laterali.

A AVVERTENZA! Rischio di incendio e ustioni. Non
disassemblare, scaldare a temperature superiori a 100
°C o bruciare. Conservare la batteria fuori dalla portata
dei bambini e nella confezione originale finché non &
pronta all’uso. Smaltire immediatamente le batterie usate
conformemente alle normative locali relative a riciclaggio
e smaltimento.

ISTRUZIONI DI SICUREZLA

Questa pagina illustra e descrive i simboli di sicurezza che
possono comparire sul prodotto. Leggere, comprendere e
seguire tutte le istruzioni sull’apparecchio prima di tentare
di assemblarlo e ripararlo.

Avvertenza di  |Precauzioni relative alla
sicurezza sicurezza dell'operatore.
Durante I'uso del prodotto,
indossare sempre occhiali
Indossare o .
o protettivi o occhiali di
@ protezioni per | . -
) . sicurezza con protezioni
gli occhi ’
laterali e una maschera
facciale.
Per ridurre il rischio di
& Leggere il infortunio, I'utente deve
manuale di leggere e comprendere tutte
Ll_lJ istruzioni le istruzioni prima di usare
questo prodotto.
Non smaltire i gruppi batteria
0 le batterie insieme ai
) ' rifiuti domestici, nel fuoco o
Simbolo di \ : )
- smaltimento nell'acqua. | gruppi batteria
Li-ion o le batterie devono essere
raccolte, riciclate o smaltite
nel rispetto dell'ambiente.
Rimuovere sempre il gruppo
batteria dall'apparecchio
. . durante il montaggio dei
- Rimuovere il A
=1 . |componenti, prima delle
<N gruppo batteria L .
operazioni di manutenzione
e pulizia e quando non &
in uso.
= Non equrre
labatteria al |Evitare I'esposizione
fuoco continuata a luce solare
intensa, fuoco, acqua
@\X Non esporre e umidita. Rischio di
== la batteria esplosione.
all'acqua
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Per i migliori risultati,
Temperatura - o )
: ricaricare la batteria in locali
ambientale per |. " R
S in cui la temperatura &
la ricarica del \ on e
ruppo batteria superiore a 0°C e inferiore
g a40°C.
v Volt Voltaggio
A |Ampere Corrente
Hz  |Hertz Frequenza (cicli al secondo)
W |Watt Potenza
min  |Minuti Tempo
Corrente -
~ alternata Tipo di corrente
— |Corrente Tipo o caratteristica della
=== |continua corrente

A AVVERTENZA! Leggere e comprendere tutte le
istruzioni. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni comporta
il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

Il termine “utensile elettrico” nelle avvertenze riportate

di seguito fa riferimento a gli apparecchi da giardino
alimentati a batteria (senza cavo) EGO Power+.

SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO

= Mantenere I’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Aree ingombre e ombreggiate favoriscono gli incidenti.

= Non usare gli utensili elettrici in atmosfere
esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o
polveri infammabili. Gli utensili elettrici producono
scintille suscettibili di dare fuoco a polveri o vapori.

SICUREZZA ELETTRICA

= Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o
condizioni di umidita. La penetrazione di acqua
all'interno di un utensile elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.

Usare il gruppo batteria esclusivamente con i
caricabatteria elencati di seguito.

GRUPPI BATTERIA CARICABATTERIA
BA1120E, BA2240E, BA2800, CH5500E,
BA3360, BA4200 CH2100E

USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

= Ricaricare la batteria esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal costruttore. Un
caricabatteria adatto a una batteria pud comportare
rischio di incendio se usato con un’altra batteria.

o
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Usare esclusivamente gruppi batteria progettati

specificamente per questo utensile elettrico. L'uso

di altri gruppi batteria comporta il rischio di incendio
e infortunio.

Quando il gruppo batteria non & in uso, tenerlo
lontana da piccoli oggetti metallici, ad esempio
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti ecc. poiché
potrebbero creare un collegamento tra i due
terminali. L'eventuale cortocircuito dei terminali della
batteria comporta il rischio di incendio o di ustioni.

L'utilizzo improprio dell’utensile elettrico puo
causare fuoriuscite di liquido dalla batteria: evitare
il contatto con tale liquido. In caso di contatto
accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra

in contatto con gli occhi, consultare un medico. Il
liquido fuoriuscito dalla batteria pud causare irritazioni
0 ustioni.

Non smontare, aprire o distruggere le batterie o le
celle secondarie.

Non esporre le celle o la batterie a calore o fuoco.
Evitare di conservarle alla luce solare diretta.

Non mettere in corto circuito una cella o una
batteria. Non conservare celle e batterie in una scatola
0 un cassetto dove possono andare in corto circuito tra
loro o con oggetti metallici.

Non rimuovere una cella o una batteria dalla
confezione originale finché non é pronta all’uso.
Non esporre le celle o le batterie a urti meccanici.
Se una cella subisce perdite, evitare che il liquido
entri in contatto con gli occhi o la pelle. In caso

di contatto, lavare I'area interessata con abbondante
acqua e consultare un medico.

Non usare caricabatteria diversi da quello
specificamente fornito con I’apparecchio.

Non usare celle o batterie non progettate per 'uso
con I'apparecchio.

Non mischiare celle di marche, capacita, dimensioni
o tipo diversi all’interno dello stesso dispositivo.

Conservare celle e batterie fuori dalla portata
dei bambini.

Consultare immediatamente un medico in caso di
ingestione di una cella o una batteria, o elementi a
essi collegate.

Acquistare sempre la cella o la batteria corretta
per I'apparecchio.

Mantenere celle e batterie pulite e asciutte.
Se sono sporchi, pulire i terminali della cella o della
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Le batterie e le celle secondarie devono essere
ricaricate prima dell’'uso. Usare sempre il
caricabatteria corretto e fare riferimento alle istruzioni

del costruttore o al manuale dell’apparecchio
relativamente alle istruzioni per una ricarica corretta.

Non lasciare la batteria sotto carica per lunghi
periodi quando non é in uso.

Dopo un lungo periodo di inutilizzo, potrebbe
essere necessario ricaricare e scaricare diverse
volte le celle o le batterie per ottenere le massime
prestazioni.

Le batterie e le celle secondarie forniscono le
migliori prestazioni quando sono in funzione a
temperatura ambientale ordinaria (20 °C = 5 °C).

Conservare le istruzioni del prodotto per future
consultazioni.

Usare la cella o la batteria esclusivamente per gli
scopi previsti.

Se possibile, rimuovere la batteria dall’apparecchio
quando non & in uso.

Smaltire la batteria adeguatamente.

RIPARAZIONI

Seguire le istruzioni riportate alla sezione
“Manutenzione” di questo manuale. L'uso di parti
non autorizzate o il mancato rispetto delle istruzioni di
manutenzione comportano il rischio di scossa elettrica
o infortunio.

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE

Familiarizzare con I'utensile elettrico. Leggere il
manuale di istruzioni. Studiare le applicazioni e le
limitazioni dell’utensile elettrico e i relativi rischi
specifici. Il rispetto di questa istruzione riduce il rischio
di scossa elettrica, incendio o infortunio.

Gli apparecchi a batteria non hanno bisogno di
essere collegati a un impianto elettrico; pertanto
sono sempre in condizioni operative. Essere consci
dei possibili rischi quando I’apparecchio alimentato a
batteria non & in uso. Rimuovere sempre la batteria
prima di sostituire gli accessori. Il rispetto di questa
istruzione riduce il rischio di scossa elettrica, incendio
o infortunio.

Non posizionare gli apparecchi a batteria o i gruppi
batteria in prossimita di fuoco o fonti di calore.

Il rispetto di questa istruzione riduce il rischio di
esplosione e infortunio.

Non gettare le batterie nel fuoco perché le celle
potrebbero esplodere. Contattare le autorita locali per
eventuali istruzioni di smaltimento specifiche.

Non aprire o mutilare la batteria. Gli elettroliti
rilasciati sono corrosivi e possono danneggiare gli occhi
o la pelle o essere tossici se ingeriti.

Non schiacciare, far cadere o danneggiare il gruppo
batteria. Non usare gruppi batteria o caricabatteria
che hanno subito cadute o urti violenti. Le batterie
danneggiate sono suscettibili di esplodere. Smaltire
immediatamente una batteria danneggiata o che ha
subito cadute.

Le batterie emettono gas idrogeno e possono
esplodere in presenza di una fonte di accensione,
ad esempio una fiamma pilota. Per ridurre il rischio
di lesioni gravi, non usare mai apparecchi alimentati
a batteria in presenza di fiamme libere. L'esplosione
di una batteria comporta il lancio di detriti e sostanze
chimiche. In caso di esposizione, risciacquare
immediatamente con acqua.

Non ricaricare il gruppo batteria sotto la pioggia o
in luoghi umidi. Il rispetto di questa istruzione riduce il
rischio di scossa elettrica.

Per i migliori risultati, ricaricare la batteria in locali
in cui la temperatura é superiore a 0°C e inferiore a
40°C. Non conservarla all’aperto o all'interno di veicoli.

In condizioni estreme di utilizzo o temperatura, le
batterie sono soggette a perdite. Se il liquido entra
in contatto con la pelle, lavarla immediatamente con
acqua e sapone, quindi neutralizzarla con succo di
limone o aceto. Se il liquido entra in contatto con gli
occhi, risciacquarli con acqua pulita per almeno 10
minuti, quindi consultare immediatamente un medico.
Il rispetto di questa istruzione riduce il rischio di lesioni
gravi.

Impedire il contatto di benzina, oli, prodotti a
base di petrolio, ecc. con le parti in plastica. Tali
materiali contengono sostanze chimiche suscettibili di
danneggiare, indebolire o distruggere la plastica.

Affidare la riparazione del gruppo batteria a tecnici
qualificati usando esclusivamente parti di ricambio
identiche. Cio salvaguardera la sicurezza del gruppo
batteria.

Conservare queste istruzioni. Consultarle
frequentemente e usarle per istruire gli altri utenti
dell’apparecchio. Se si presta I'apparecchio ad altre
persone, allegare anche queste istruzioni per evitare I'uso
errato dell’apparecchio e il rischio di infortunio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!
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SPECIFICHE TECNICHE

BA1120E:  Li-ion 56V 2,0Ah
BA2240E:  Li-ion 56V 4,0Ah
Batteria BA2800: Li-ion 56V 5,0Ah
BA3360:  Li-ion 56V 6,0Ah
BA4200:  Li-ion 56V 7,5Ah
Temperatura di 0°C-40°C
ricarica ottimale
BA1120E: 1,2 kg
BA2240E: 2,2 kg
Peso della batteria | BA2800: 2,2 kg
BA3360: 2,8 kg
BA4200: 2,8 kg

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DEL GRUPPO BATTERIA (Fig. A)
1. Apertura di raffreddamento

2. Spiadi carica

3. Contatti della batteria

FUNZIONAMENTO

SPIA DI CARICA SUL GRUPPO BATTERIA

Questo gruppo batteria agli ioni di litio & dotato di una spia
di carica, che indica il livello di carica del gruppo batteria.

Premere la spia di carica per visualizzare il livello di carica.

La spia rimarra accesa per 10 secondi.

= La luce verde indica che il livello di carica del gruppo
batteria & superiore a 15%.

La luce rossa indica un basso livello di carica del
gruppo batteria.

La luce rossa lampeggiante indica che il gruppo
batteria & quasi scarico e deve essere ricaricato
immediatamente.

PROTEZIONE DELLA BATTERIA

Il circuito della batteria protegge il gruppo batteria contro
le temperature estreme ed evita che si carichi o si scarichi
eccessivamente. Per proteggere la batteria da eventuali
danni e prolungare la sua durata di vita, la circuiteria del
gruppo batteria spegnera il gruppo batteria in caso di
sovraccarico o se la temperatura diventa troppo elevata
durante I'uso. Cio puo verificarsi in situazioni di coppia
estremamente elevata, inceppamento e stallo. Il gruppo
batteria si spegnera e la spia di carica lampeggera di
arancione per 10 secondi quando la sua temperatura
operativa & superiore a 70°C, e riprendera a funzionare
normalmente quando la temperatura scendera sotto i 67°C.

o
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ATTENZIONE: una riduzione significativa della durata del

gruppo batteria dopo averlo caricato completamente indica

che le batterie sono quasi al termine della loro vita utile e
devono essere sostituite.

FUNZIONAMENTO A BASSE TEMPERATURE

Questo gruppo batteria agli ioni di litio fornisce le migliori
prestazioni a temperature comprese tra 0°C e 40°C.
Quando il gruppo batteria & molto freddo, potrebbe
“pulsare” per i primi minuti di utilizzo per riscaldarsi.
Inserire il gruppo batteria in un apparecchio e usare
I’apparecchio per un lavoro leggero. Dopo circa un
minuto, il gruppo batteria si sara riscaldato e funzionera
normalmente.

QUANDO RICARICARE IL GRUPPO BATTERIA

ATTENZIONE! | gruppi batteria agli ioni di litio sono
consegnati parzialmente in carica. Prima di usarli per la
prima volta, ricaricare completamente il gruppo batteria.

ATTENZIONE! Questo gruppo batteria é dotato di
un’avanzata funzione di manutenzione automatica per
estendere la durata di vita della batteria. A seconda

della carica residua, il gruppo batteria effettuera
automaticamente una procedura di scaricamento
automatico dopo un mese di inutilizzo. Dopo tale
procedura di manutenzione automatica, il gruppo batteria
entrera in modalita di standby e manterra il 30% della sua
capacita di carica. Se il gruppo batteria non & stato usato
per pit di un mese, ricaricarlo completamente prima del
successivo utilizzo.

Non & necessario scaricare il gruppo batteria prima di
ricaricarlo. Le batterie agli ioni di litio possono essere
ricaricate in qualsiasi momento e non sviluppano una
“memoria” se vengono ricaricate quando sono scariche
solo parzialmente. Usare la spia di carica per determinare
quando €& necessario ricaricare il gruppo batteria.

COME RICARICARE IL GRUPPO BATTERIA

Seguire le istruzioni riportate nel manuale del
caricabatteria rapido EGO CH5500E o del caricabatteria
EGO CH2100E.

INSTALLARE E RIMUOVERE IL GRUPPO BATTERIA

Seguire le istruzioni riportate nel manuale del prodotto
EGO specifico.

MANUTENZIONE

A AVVERTENZA! Per evitare lesioni gravi, rimuovere
sempre il gruppo batteria dal caricabatteria durante la
sostituzione degli accessori e prima delle operazioni di

ACCUMULATORE 56 VOLT — BA1120E/BA2240E/BA3360/BA2800/BA4200
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A AVVERTENZA! Per la riparazione, usare
esclusivamente parti di ricambio EGO identiche. L'uso di
altri ricambi comporta situazioni pericolose o il rischio di
danni all’apparecchio.

A AVVERTENZA! Si raccomanda di non usare aria
compressa come metodo di pulizia del gruppo batteria.

Se la pulizia tramite aria compressa & I'unico metodo
disponibile, indossare sempre maschere di sicurezza o
occhiali di sicurezza con protezioni laterali. Se I'ambiente &
polveroso, indossare anche una maschera antipolvere.

MANUTENZIONE GENERALE

Evitare I'uso di solventi durante la pulizia delle parti in
plastica. La maggior parte dei materiali plastici puo essere
danneggiata da diversi tipi di solventi in commercio. Usare
un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio,
grasso, ecc.

A AVVERTENZA! Impedire il contatto di liquido per
freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti,
ecc. con le parti in plastica. Le sostanze chimiche
possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica,
comportando il rischio di lesioni gravi.

BATTERIE

Il gruppo batteria & dotato di batterie agli ioni di litio
ricaricabili. La durata operativa di ogni ricarica dipende dal
tipo di lavoro.

Le batterie in questo prodotto sono state progettate
per fornire un perfetto funzionamento nella massima
affidabilita. Come tutte le batterie, col tempo si
consumeranno.

Non disassemblare il gruppo batteria e non tentare di

sostituire le batterie. La manipolazione delle batterie,

in particolare quando si indossano anelli e altri gioielli,

comporta il rischio di ustioni gravi.

Per garantire la massima durata di vita della batteria,

leggere e comprendere il manuale di istruzioni.

= E buon norma scollegare il caricabatteria dalla presa di
corrente e rimuovere il gruppo batteria agli ioni di litio
quando non & in uso.

Per la conservazione di gruppi batteria agli ioni di
litio superiore a 30 giorni:

Conservare i gruppi batteria agli ioni di litio in un locale
privo di umidita la cui temperatura ¢ inferiore a 26°C.

= Conservare i gruppi batteria a un livello di carica
compreso tra 30% e 50%.

= Qgni 6 mesi di inutilizzo, ricaricare completamente i
gruppi batteria agli ioni di litio.

= Le superfici esterne possono essere pulite con un
panno o una spazzola morbida non metallica.

ATTENZIONE! Questo gruppo batteria é dotato di
un’avanzata funzione di manutenzione automatica. Il
gruppo batteria manterra automaticamente il 30% della
sua capacita di carica dopo un mese di inutilizzo.

RIMOZIONE DEL GRUPPO BATTERIA E
PREPARAZIONE ALLO SMALTIMENTO

Non smaltire il caricabatteria e le batterie/
batterie ricaricabili insieme ai rifiuti
indifferenziati!

Conformemente alle direttive europee
2012/19/EU e 2006/66/CE, i rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche,
pile e accumulatori devono essere raccolti
separatamente e smaltiti nel rispetto
dell’ambiente.

Li-ion

Contattare le autorita competente per
informazioni relative alle opzioni per il riciclo
e/o lo smaltimento.

A AVVERTENZA! Dopo la rimozione del gruppo batteria
a scopo di smaltimento o riciclo, coprire i terminali del
gruppo batteria con del robusto nastro isolante. Non
tentare di distruggere o disassemblare il gruppo batteria
o di rimuoverne i componenti. Le batterie agli ioni di litio
devono essere riciclate o smaltite adeguatamente. Inoltre,
non toccare mai i terminali con oggetti metallici e/o parti
del corpo per evitare il rischio di cortocircuito. Tenere

fuori dalla portata dei bambini. Il mancato rispetto di
queste avvertenze comporta il rischio di incendio e/o gravi
infortuni.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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PROBLEMA

CAUSA

SOLUZIONE

Il livello di carica del gruppo
batteria & ridotto dopo pit di un
mese di inutilizzo.

Il gruppo batteria ha effettuato
la manutenzione automatica per
estendere la sua durata di vita.

Ricaricare completamente il gruppo batteria
prima dell’'uso.

La spia di carica lampeggia di
arancione.

Il gruppo batteria & troppo caldo.

Attendere che la temperatura del gruppo
batteria e scenda al di sotto di 67°C.

Il cappuccio terminale della
batteria diventa caldo quando la
batteria non & in uso. La spia di
carica lampeggia di verde ogni
due secondi.

Il gruppo batteria ha effettuato
la manutenzione automatica per
estendere la sua durata di vita.

Nessuna azione necessaria; € un fenomeno
normale. Premere la spia di carica per
interrompere il processo di manutenzione
automatica.

GARANLZIA

CONDIZIONI DELLA GARANZIA EGO

Visitare il sito web egopowerplus.com per consultare le condizioni complete della garanzia EGO.
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LEES ALLE INSTRUCTIES!

AN\
I

LEES EN BEGRIJP DE
GEBRUIKERSHANDLEIDING

A Restrisico! Personen met elektronische apparaten,
zoals pacemakers, moeten eerst hun art(sen) raadplegen
voordat ze dit product mogen gebruiken. De werking van
een elektrisch apparaat in de nabijheid van een pacemaker
kan een storing of defect aan de pacemaker veroorzaken.

AWAARSCHUWING: Om de veiligheid en
betrouwbaarheid continu te kunnen waarborgen, dienen
alle reparaties van onderdelen uitgevoerd te worden door
een vakbekwame reparateur.

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Het doel van de veiligheidssymbolen is om u te wijzen

op mogelijke gevaren. Besteed daarom voldoende
aandacht hieraan en begrijp de veiligheidssymbolen en
bijbehorende uitleg. De symboolwaarschuwingen op zich
elimineren geen enkel gevaar. De gegeven instructies en
waarschuwingen gelden niet als vervanging voor gepaste
voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen.

A WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle
veiligheidsinstructies die in deze gebruikershandleiding
zijn vermeld, waaronder alle veiligheidssymbolen

zoals “GEVAAR”, “WAARSCHUWING”, en “OPGELET”
voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Het negeren
van onderstaande instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

AWAARSCHUWING: Om de veiligheid en
betrouwbaarheid continu te kunnen waarborgen, dienen
alle reparaties van onderdelen uitgevoerd te worden door
een vakbekwame reparateur.

A\ WAARSCHUWING: De werking van
het apparaat kan leiden tot het
rondslingeren van (vreemde) objecten die
in uw ogen kunnen terechtkomen. Dit kan
leiden tot ernstig oogletsel. Wanneer u
elektrische apparaten gebruikt, zorg er
dan voor dat u altijd een veiligheidsbril
(met zijschermen) of een gelaatsscherm
draagt. We bevelen aan om een
gelaatsscherm over uw bril of standaard
veiligheidsbril met zijschermen te
gebruiken.

A WAARSCHUWING: Risico op brand en brandwonden.
Niet uit elkaar halen, boven 100 °C verwarmen of

verbranden. Houd de batterij

uit de buurt van kinderen

en bewaar hem in de originele verpakking tot u hem wilt
gebruiken. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de lokale
recyclage- en afvalvoorschriften.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Deze pagina toont en beschrijft alle veiligheidssymbolen
die zich op dit product kunnen bevinden. Lees, begrijp
en volg alle instructies op de machine voordat u deze in

elkaar zet en gebruikt.

Veiligheidsw- Voorzorgsmaatregelen voor
aarschuwing uw veiligheid.
Draag altijd een
veiligheidsbril met
A\ Draag -
oogbescherming zijschermen en een
gelaatscherm als u dit
product gebruikt.
De gebruiker dient de
A Lees de gebruikershandleiding voor
gebruiker- het gebruik van dit product
shandleiding te lezen en te begrijpen
zorgvuldig door |om elk risico op letsel te

beperken.

Recycling-
symbolen

Gooi accupacks/batterijen
nooit met het huisafval,

in vuur of water weg.
Verzamel, recycle of gooi
accupacks/batterijen op een
milieuvriendelijke manier weg.

Verwijder het
[ accupack

Verwijder altijd het accupack
uit het product wanneer

u onderdelen monteert,
aanpassingen uitvoert, het
product reinigt of wanneer
het niet in gebruik is.

Stel het
accupack/de
batterijen niet
bloot aan vuur

Tegen voortdurend sterk
zonlicht, vuur, water en

tijdens het laden

Gooi het )
@{( accupack/de vocht. Ontploffingsgevaar.
=] |batterijen niet in

water

Omgeving- Voor het beste resultaat dient
“%@? stemperatuur | u de batterij in een ruimte
%00 | |van het accupack|waar de temperatuur tussen

0° Cen 40° Cis op te laden.
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v Volt Spanning
A |Ampere Stroom
Hz  |Hertz Frequentie (cycli per
seconde)
W |Watt Vermogen
min  |Minuten Tijd
~_ |Wisselstroom [Stroomtype
== |Gelijkstroom Stroomtype of -karakteristiek

WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle instructies. Het
negeren van alle instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

De term “elekirisch gereedschap” in alle vermelde
waarschuwingen verwijst naar de EGO Power+ op batterij
werkende (snoerloze) gazon & tuin gereedschappen.

VEILIGHEID OP DE WERKPLAATS

= Houd de werkplaats schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere ruimten kunnen ongevallen
veroorzaken.

Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve
ruimten, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch
gereedschap genereert vonken en deze kunnen stof
of dampen ontsteken.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

= Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen
of vochtige omstandigheden. Water dat elektrisch
gereedschap binnendringt, vergroot het risico op
elektrische schokken.

Gebruik alleen met onderstaand vermelde laders:

ACCUPACKS LADER
BA1120E, BA2240E, BA2800, CH5500E,
BA3360, BA4200 CH2100E

ACCUGEREEDSCHAP GEBRUIKEN EN ONDERHOUDEN

= Laad alleen op met de laders die door de fabrikant
zijn gespecificeerd. Een lader die geschikt is voor één
type van accupack kan tot brandgevaar leiden wanneer
gebruikt met een andere accupack.

= Gebruik elektrisch gereedschap alleen met het
specifiek aangegeven accupack. Het gebruik
van andere accupacks kan risico op letsel en
brandgevaar veroorzaken.
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Wanneer u het accupack niet gebruikt, dient u

het uit de buurt van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, muntstukken, sleutels, nagels,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen

te houden, die de twee aansluitklemmen kunnen
verbinden. Het kortsluiten van de aansluitklemmen kan
brandwonden of brand veroorzaken.

Bij verkeerd gebruik kan er vioeistof uit de

accu worden gespoten; vermijd elk contact. Als
aanraking met de vloeistof toevallig plaatsvindt,
dient u het met water af te spoelen. Als de vloeistof
in de ogen komt dient u onmiddellijk een arts te
consulteren. Vioeistof dat uit de accu wordt gespoten
kan irritaties of brandwonden veroorzaken.

De secundaire cellen of accu’s niet demonteren,
openen of vernietigen.

Stel cellen of accu’s niet bloot aan warmte of vuur.
Voorkom opslag in direct zonlicht.

Zorg dat de cel of accu niet wordt kortgesloten.
Berg de cellen of batterijen niet in een doos of lade
op waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door andere
metalen voorwerpen kortgesloten kunnen worden.

Haal een cel of batterij pas uit zijn originele
verpakking wanneer u hem wilt gebruiken.

Stel de cellen of batterijen niet bloot aan
mechanische schokken.

In geval van een lekkende cel, dient u ervoor te
zorgen dat de vloeistof niet met de huid of ogen in
aanraking komt. Als contact heeft plaatsgevonden,
was de aangetaste zone met overvloedig veel water af
en raadpleeg vervolgens een arts.

Gebruik geen andere lader dan degene die specifiek
wordt meegeleverd voor gebruik met het gereedschap.
Gebruik geen cel of batterij die niet is ontworpen
voor gebruik met het gereedschap.

Meng geen cellen van verschillende fabrikanten,
capaciteit, grootte of type in het apparaat.

Houd cellen en batterijen buiten het bereik van
kinderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat een
cel of batterij werd ingeslikt.

Koop altijd de juiste cel of batterij voor het
gereedschap.

Houd cellen en batterijen schoon en droog.

Veeg de aansluitklemmen van de cel of batterij schoon
met een schone, droge doek als deze vuil zijn.

Laad secundaire cellen en batterijen op voor
gebruik. Gebruik altijd de juiste lader en raadpleeg de
instructies van de fabrikant of de gebruiksaanwijzing
van het gereedschap voor de juiste laadinstructies.
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Laad een batterij niet langdurig op wanneer deze

niet wordt gebruikt.

Na een langdurige opslagperiode kan het nodig zijn
om de cellen of batterijen meerdere keren na elkaar
op te laden en te ontladen om de beste prestaties
te krijgen.

Secundaire cellen en batterijen leveren de
beste prestaties wanneer ze bij een normale
kamertemperatuur (20 °C = 5 °C) worden gebruikt.

Bewaar de originele gebruiksaanwijzing voor latere
raadpleging.

Gebruik de cel of accu alleen voor gepaste
toepassingen.

Wanneer mogelijk, dient u de batterij uit het
gereedschap te halen wanneer u het niet gebruikt.

Gooi op een correcte manier weg.

REPARATIES

Volg de instructies in het hoofdstuk
“Onderhoud” in deze handleiding. Het gebruik
van ongeoorloofde onderdelen of het negeren van
de onderhoudsinstructies kan risico op schokken of
letsel veroorzaken.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Ken uw elektrisch gereedschap. Lees de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Leer zowel de
toepassingen en beperkingen alsook de specifieke
mogelijke gevaren omtrent dit gereedschap. Dit
beperkt het risico op elektrische schokken, brand of
ernstig letsel.

Accugereedschap moet niet op een stopcontact
worden aangesloten en kan aldus altijd
onmiddellijk gebruikt worden. Let op voor mogelijke
gevaren wanneer u uw accugereedschap niet gebruikt.
Verwijder altijd de batterij voordat u accessoires
vervangt. Dit beperkt het risico op elektrische schokken,
brand of ernstig persoonlijk letsel.

Plaats het accugereedschap of de batterij niet in de
buurt van vuur of warmte. Dit beperkt het risico op
explosie en mogelijk letsel.

Gooi geen batterijen in het vuur. De cellen kunnen
ontploffen. Raadpleeg de lokale wetgeving voor
eventuele speciale verwijderingsvoorschriften.

Open of beschadig de batterij niet. Vrijgekomen
elektrolyt is corrosief en kan schade aan de ogen en
huid veroorzaken. Het kan giftig zijn wanneer het
wordt ingeslikt.

= Het accupack niet in elkaar drukken, laten vallen of
beschadigen. Gebruik geen accupack of lader nadat
het is gevallen of een harde klap heeft gehad. Een
beschadigde batterij kan exploderen. Gooi een gevallen
of beschadigde accu onmiddellijk en op de juiste
manier weg.

Het vrijgekomen waterstofgas van de batterij

kan exploderen in de aanwezigheid van een
ontstekingsbron, zoals een controlelampje. Om het
risico op ernstig persoonlijk letsel te beperken, mag u
nooit een snoerloos product in de aanwezigheid van
een open viam gebruiken. Een geéxplodeerde batterij
kan vuil en chemische stoffen vrijgeven. Mocht u
hieraan worden blootgesteld, dient u het onmiddellijk
met water af te spoelen.

Laad de batterij niet op in een vochtige of natte
omgeving. Dit beperkt het risico op elektrische
schokken.

= Voor het beste resultaat dient de batterij in een
ruimte te worden geladen waar de temperatuur
hoger is dan 0° C en lager dan 40° C. Bewaar hem
niet buiten of in voertuigen.

Bij extreem gebruik of extreme temperaturen
kunnen lekkages optreden. Als vloeistof met uw huid
in aanraking komt, dient u de plek onmiddellijk met
zeep en water te wassen en vervolgens met citroensap
of azijn te neutraliseren. Als vloeistof in uw ogen

komt dient u ze gedurende minstens 10 minuten met
schoon water uit te spoelen en vervolgens een arts te
raadplegen. Dit beperkt het risico op ernstig persoonlijk
letsel.

= Laat geen op benzine, olie of petroleum gebaseerde
producten, enz. in aanraking komen met de plastic
onderdelen. Deze stoffen bevatten chemicalién die
het kunststof kunnen beschadigen, verzwakken of
vernietigen.

= Laat uw accupack repareren door een bekwame
reparateur en alleen met identieke vervangende
onderdelen. Dit waarborgt het behoud van de
veiligheid van het accupack.

Bewaar deze gebruikershandleiding. Raadpleeg de
gebruikershandleiding indien nodig en gebruik deze om
andere personen die dit apparaat zullen gebruiken te
onderrichten. Al u dit gereedschap aan iemand anders
geeft, doe dan tevens deze gebruiksaanwijzing erbij om
verkeerd gebruik en mogelijk letsel te voorkomen.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING!
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SPECIFICATIES

BA1120E: 56V 2,0Ah lithium-ion
BA2240E: 56V 4,0Ah lithium-ion
Batterij BA2800: 56V 5,0Ah lithium-ion
BA3360: 56V 6,0Ah lithium-ion
BA4200: 56V 7,5Ah lithium-ion
Optimale 0°C-40°C
laadtemperatuur
BA1120E: 1,2kg
. BA2240E: 2,2 kg
S:t"tvéfi'.‘t vande 1 pag00:  2.2kg
I BA3360:  2,8kg
BA4200: 2,8 kg

BESCHRIJVING

MAAK KENNIS MET UW LITHIUM-ION ACCUPACK (afb. A)
1. Ventilatieopening

2. Vermogencontrolelampje

3. Accucontacten

WERKING
VERMOGENCONTROLELAMPJE OP DE ACCU

Deze lithium-ion accu is voorzien van een
vermogencontrolelampje om het laadniveau van de accu
aan te geven. Druk op het vermogencontrolelampje om het
laadniveau weer te geven. Het LED-controlelampje brandt
gedurende 10 seconden

= Het groene lampje geeft aan dat het accupack meer
dan 15% geladen is.

= Het rode lampje geeft een lage spanning van het
accupack aan.

= Een knipperend rood lampje geeft aan dat het accupack
bijna leeg is en onmiddellijk moet worden opgeladen.

BATTERIJBEVEILIGING

Het schakelsysteem van de accu beschermt het accupack
tegen extreme temperaturen, diepte-ontlading en
overlading. Om de batterij tegen schade te beschermen

en een langdurige levensduur te waarborgen schakelt het
schakelsysteem het accupack uit in geval van een overlading
of wanneer de temperatuur tijdens gebruik te hoog wordt.
Dit kan zich voordoen bij een zeer hoge koppel, vastzitten
of blijven steken van het gereedschap. Het accupack wordt
uitgeschakeld en het indicatielampje knippert gedurende
10 sec. oranje wanneer de gebruikstemperatuur 70°C
overschrijdt. De normale werking wordt hervat wanneer de
temperatuur terugkeert naar 67°C.

. J
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MEDEDELING: Een aanzienlijk kortere werkingstijd

nadat het accupack volledig is geladen geeft aan dat het

accupack het einde van zijn levensduur heeft bereikt en
vervangen moet worden.

WERKING BIJ KOUD WEER

Dit lithium-ion accupack levert de beste prestaties bij

een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Het accupack kan
tijdens de eerste minuut van gebruik “pulseren” wanneer
het zeer koud is om zich op te warmen. Installeer het
accupack in een gereedschap en gebruik het gereedschap
voor een lichte toepassing. Het accupack zal na circa één
minuut opgewarmd zijn en normaal werken.

WANNEER HET ACCUPACK OPLADEN

MEDEDELING: Lithium-ion accupacks worden reeds
gedeeltelijk geladen geleverd. Laad het accupack volledig
op voordat u het voor het eerst in gebruik neemt.

MEDEDELING: Deze accu is uitgerust met een
geavanceerde zelfonderhoudsfunctie om de levensduur
van de accu te verlengen.Afhankelijk van de laadstatus
van de accu, zal deze na één maand van opslag een
zelfonderhoud uitvoeren. Na dit zelfonderhoud zal de accu
in de slaapmodus gaan en 30% van zijn laadvermogen
behouden.Als de accu voor een maand of langer wordt
opgeborgen, laad de accu volledig op voordat u het
opnieuw gebruikt.

Het is niet nodig om het accupack volledig te ontladen
voordat u het oplaadt. De lithium-ion accu kan op

elk moment worden geladen en ontwikkelt geen
“geheugen” wanneer het na slechts een gedeeltelijke
ontlading opnieuw wordt geladen. Maak gebruik van het
indicatielampje om na te gaan of het accupack geladen
moet worden.

HOE HET ACCUPACK LADEN

Volg de instructies die in de gebruikershandleiding voor de
EGO CH5500E Snellader of CH2100E Lader staan vermeld.
HET ACCUPACK INSTALLEREN EN VERWIJDEREN

Volg de instructies in de gebruikershandleiding voor het
individueel EGO product.

A WAARSCHUWING: Om emstig persoonlijk letsel te
voorkomen, haal de accu altijd uit het gereedschap voor het
Wijzigen van accessoires, reiniging of onderhoud.

A WAARSCHUWING: Bij reparatie mag u uitsluitend
identieke EGO vervangende onderdelen gebruiken. Het
gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of
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A WAARSCHUWING: Het is aanbevolen om geen
perslucht te gebruiken om het accupack schoon te maken.
Als het schoonmaken met perslucht echter de enige
mogelijke manier is, dient u altijd een veiligheidsbril met
zijdelingse schermen te gebruiken. Als deze handeling
stof met zich meebrengt, dient u tevens een stofmasker

te dragen.

ALGEMEEN ONDERHOUD

Maak de kunststof onderdelen niet schoon met
oplosmiddelen. De meeste kunststoffen kunnen
worden beschadigd wanneer ze in contact komen met
commerciéle oplosmiddelen. Gebruik een schone doek
voor het verwijderen van vuil, stof, olie, smeer, etc.

A WAARSCHUWING: Zorg dat remvloeistoffen, benzine,
producten op basis van aardolie, olién, etc. op geen enkel
moment in aanraking komen met de kunststof onderdelen.
Chemicalién kunnen de kunststof onderdelen beschadigen,
verzwakken of vernietigen en ernstig persoonlijk letsel
veroorzaken.

BATTERIJEN

De accu is voorzien van lithium-ion oplaadbare batterijen.
De gebruiksduur van elke lading is afhankelijk van de uit
te voeren taak

De batterijen in dit gereedschap werden ontworpen om

te zorgen voor een maximale probleemloze levensduur.
Maar zoals bij alle batterijen, zullen ze uiteindelijk uitgeput
raken.

Demonteer het accupack niet en probeer geen batterijen
te vervangen. Het dragen van ringen en juwelen tijdens
het hanteren metn batterijen kan ernstige brandwonden
veroorzaken.

Haal de accu niet uit elkaar en probeer geen batterijen

te vervangen. Het dragen van ringen en juwelen tijdens
het hanteren van batterijen kan ernstige brandwonden
veroorzaken.

= Het is aanbevolen om de lader te ontkoppelen en het
lithium-ion accupack te verwijderen wanneer u het niet
gebruikt.

Voor een opslag van het lithium-ion accupack
gedurende meer dan 30 dagen:

Berg het lithium-ion accupack in een vochtvrije ruimte op

waar de temperatuur lager dan 26°C is.

= Berg het lithium-ion accupack op met een laadstatus
van 30-50%.

= Laad het lithium-ion accupack om de zes maanden van
opslag volledig op.

= Maak de buitenkant schoon met een doek of zachte,
niet metalen borstel.

MEDEDELING: Deze accu is voorzien van een
geavanceerde zelfonderhoudsfunctie. Het handhaaft
automatisch 30% van zijn laadniveau na een opslag van
langer dan één maand.

DE ACCU VERWIJDEREN EN VOOR RECYCLING
VOORBEREIDEN

Gooi geen acculaders en accu’s/oplaadbare
batterijen met het huishoudelijk afval weg!

Elektrische en elektronische apparaten,

in overeenstemming met de Europese

wet 2012/19/EG, en defecte of verbruikte
accupacks/batterijen, in overeenstemming
met 2006/66/EG, moeten afzonderlijk worden
ingezameld en op een milieuvriendelijke
manier afgedankt worden.

Raadpleeg uw lokale overheid voor informatie
over de mogelijkheid tot recycling en/of
verwijdering.

A WAARSCHUWING: Na verwijdering van het
accupack voor afdanking of recycling, dient u de
aansluitklemmen van het accupack af te dekken met
hoogwaardig plakband. Probeer niet om het accupack te
vernietigen of uit elkaar te halen, of om componenten te
verwijderen. Recycle of gooi lithium-ion batterijen op een
correcte manier weg. Raak de polen nooit met metalen
voorwerpen en/of lichaamsdelen aan aangezien dit tot
kortsluiting kan leiden. Buiten het bereik van kinderen
houden. Het negeren van deze waarschuwingen kan leiden
tot brand en/of ernstig letsel.

Li-ion
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PROBLEEM

00RZAAK

OPLOSSING

Het laadvermogen van de accu is
na meer dan één maand van niet
gebruik afgenomen.

De accu heeft automatisch een
zelfonderhoud uitgevoerd voor
een langere levensduur.

Laad de accu voor gebruik volledig op.

Het vermogencontrole- lampje
knippert oranje.

De accu is te warm.

Koel de accu af totdat de temperatuur lager

dan 67°C is.

De punctiedop van de batterij
wordt warm tijdens gebruik. Het
indicatielampje knippert alle twee
seconden groen.

Het accupack heeft automatisch
zelfonderhoud uitgevoerd voor
een langere levensduur.

U hoeft niets te ondernemen, dit is normaal.
Druk op het indicatielampje; hierdoor wordt

het zelfonderhoud onderbroken.

GARANTIE

EGO GARANTIEVOORWAARDEN

Bezoek onze website egopowerplus.com voor alle voorwaarden van de EGO garantie.
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LS ALLE ANVISNINGER!

& LS og FORSTA
l!l_!l BRUGSANVISNINGEN

A Saerlig risiko! Folk med elektroniske anordninger,
sasom pacemakere, bgr sparge deres leege til rads, for
de bruger dette produkt. Betjening af elektrisk udstyr

i umiddelbar narhed af en pacemaker kan forarsage
forstyrrelser eller svigt af pacemakeren.

A ADVARSEL: For at sikre sikkerhed og palidelighed
skal alle reparationer udfgres af en kvalificeret
servicetekniker.

SIKKERHEDSSYMBOLER

Formalet med sikkerhedssymboler er at gare dig
opmaerksom pa mulige farer. Du ber veere meget
opmaerksom pa sikkerhedssymboler og forklaringer til
dem og leere at forsta dem. Symboladvarsler fierner ikke i
sig selv eventuelle farer. Anvisningerne og advarslerne er
ingen erstatning for korrekte forebyggelsesforanstaltninger
mod ulykker.

A ADVARSEL: Sgrg for at leese og forsta alle
sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning,

inklusive alle sikkerhedssymboler, sasom “FARE”,
“ADVARSEL” og “FORSIGTIGHED” fgr du bruger dette
veerktej. Hvis man ikke fglger nedenstaende anvisninger,
kan det medfare elektrisk stad, brand og/eller alvorlig
personskade.

A ADVARSEL: For at sikre sikkerhed og palidelighed
skal alle reparationer udfgres af en kvalificeret
servicetekniker.

A ADVARSEL: Brugen af et elvaerktgj
kan resultere i, at du far fremmedlegemer
i gjnene, hvilket kan give alvorlige
pjenskader. Inden du begynder at bruge
et elveerktgj, skal du altid baere
beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller
med sidebeskyttelse og om ngdvendigt
en fuld ansigtsmaske. Vi anbefaler en
maske med bredt udsyn til brug over
briller eller standardsikkerhedsbriller med
sidebeskyttelse.

A ADVARSEL: Risiko for brand og forbreendinger. Ma
ikke skilles ad, opvarmes til over 100 °C eller breendes.
Opbevar batteriet utilgengeligt for bern, og i original
emballage, indtil klar til brug. Bortskaf brugte batterier
omgéende i henhold til lokale forskrifter for genvinding
eller affald.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Denne side viser og beskriver sikkerhedssymboler, der
kan forekomme pé dette produkt. Lees, forsta og falg alle
anvisninger pa maskinen, fgr du forsgger at samle og
betjene den.

Forholdsregler omkring din
sikkerhed.

Sikkerhed-
svarsel

Beer altid beskyttelsesbriller
eller sikkerhedsbriller med
sidebeskyttelse og en
deaekkende ansigtsskeerm ved
brug af dette produkt.

Baer beskytte-
Isesbriller

For at reducere risikoen for
skader, skal brugeren laese
og forsta brugsanvisningen
for dette produkt anvendes.

Lees brugsan-

A
visningen

Batteripakker / batterier ma
ikke komme i affaldsspanden,
i vand eller braendes.
Batteripakker / batterier ber
indsamles, genvindes eller
bortskaffes pa miljgvenlig
méde.

Genbrugs-
symboler

Fjern altid batteripakken fra
produktet, nar du monterer

] Flern batteri- dele, foretager justeringer,

h pakken ved rengering, eller nér
produktet ikke er i brug.
Udszt ikke
% batteripakken /
batteriets celler
for ild Mod kontinuerligt intenst
et g e v .
& \>‘< batteripakken / ’
=/ | batteriets celler
vand
Omgivelses- For de bedste resultater bgr
‘Z;r/?@ temperatur for |batteriet oplades p4 et sted,
¥%0c | |opladning af hvor temperaturen er over 0
batteripakke °C og under 40 °C.
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V. |Volt Spaending
A |Ampere Strgm
Hz  |Hertz Frekvens (cyklusser pr.
sekund)
W |Watt Effekt
min  |Minutter Tid
N |Vekselstrom  |Type spaending
—  |Javnstrom Type af eller egenskab for
strom

A ADVARSEL: Las og forstd alle anvisninger. Hvis du
ikke falger alle anvisninger, kan det resultere i elektrisk
stad, brand og/eller alvorlig personskade. Udtrykket
“elveerktpj” i alle anfarte advarsler henviser til EGO’s el- +
batteridrevne (ledningsfri) pleene- og havemaskiner.

SIKKERHED PA ARBEJDSOMRADET

= Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede
eller uoplyste arbejdsomrader inviterer til ulykker.

= Brug ikke elvaerktgj i eksplosive miljger, sdsom i
narheden af braendbare vaesker, gasser eller stov.
Elvaerktgj skaber gnister, som kan antende stov
eller dampe.

ELEKTRISK SIKKERHED

= Udszt ikke elvaerktgj for regn eller vade forhold.
Vand i et elveerktej gger risikoen for elektrisk stad.

= Brug kun med de opladere, der er anfgrt nedenfor:

BATTERIPAKKER LADER
BA1120E, BA2240E, BA2800, CH5500E,
BA3360, BA4200 CH2100E

BRUG 0G PLEJE AF BATTERIDREVET VARKT@J.

= Lad kun op med de opladere, der er anfart af
fabrikanten. En oplader, der er velegnet til én type
batteripakke, kan gge risikoen for brand, nar den
bruges med en anden batteripakke.

Anvend kun elvaerkigj med specifikt anviste
batteripakker. Brug af andre batteripakker kan skabe
risiko for personskade og brand.

Nar batteripakken ikke er i brug, skal den holdes
vk fra andre metalgenstande som papirclips,
menter, nggler, som, skruer eller andre sma
metalgenstande, der kan skabe forbindelse fra en
pol til en anden. Kortslutning af batteripolerne kan
forérsage forbreendinger eller brand.
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Ved forkert anvendelse kan der slippe vaeske fra
batteriet; undgé kontakt. Kommer man i kontakt
med vasken: Skyl med vand. Hvis vaesken kommer

i gjnene, skal man ogsé sege lege. Vaeskesprojt fra
batteriet kan forarsage irritation eller forbreendinger.

Sekundare celler eller batterier ma ikke skilles ad,
abnes eller skrottes.

Udszet ikke celler eller batterier for varme eller ild.
Undgé opbevaring i direkte sollys.

Kortslut ikke en celle eller et batteri. Opbevar ikke
celler eller batterier tilfeeldigt i en kasse eller skuffe,
hvor de kan kortslutte hinanden eller kortsluttes af
andre metalgenstande.

Fjern ikke en celle eller batteri fra den originale
emballage, for de skal bruges.

Udszet ikke celler eller batterier for mekaniske stad.

Hvis en celle er uteet, sa undga at veesken kommer

i kontakt med hud eller gjne. Hvis veesken er kommet
pa hud eller gjne, vaskes omradet med rigelige
mangder vand, man skal sgge lege.

Brug ikke anden oplader end den, der specifikt
leveres til brug med udstyret.

Brug ikke en celle eller et batteri, der ikke er
beregnet til brug med udstyret.

Bland ikke celler af forskelligt fabrikat, anden
kapacitet, starrelse eller type i et apparat.

Hold celler og batterier utilgaengelige for bgrn.

Seg omgaende lzege, hvis en celle eller et batteri er
blevet slugt.

Kab altid korrekt celle eller batteri til udstyret.
Hold celler og batterier rene og terre.

Tor cellens eller batteriets poler med en ren, ter klud,
hvis de bliver snavsede.

Sekundare celler og batterier skal oplades fer brug.
Brug altid den korrekte oplader, og falg fabrikantens
anvisninger eller udstyrsvejledning for korrekte
opladningsanvisninger.

Lad ikke et batteri lade langvarigt, nar det ikke er
i brug.

Efter lengere tids opbevaring kan det vaere
nedvendigt at oplade og aflade cellerne eller
batterierne flere gange for at opna maksimal
ydeevne.

Sekundaere celler og batterier giver deres
bedste ydeevne, nar de benyttes ved normal
stuetemperatur (20 °C = 5 °C).

Behold de originale produktoplysninger til fremtidig
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= Brug kun cellen eller batteriet til det apparatur, det

De bedste resultater opnas ved at oplade pa et sted,

var tilteenkt. hvor temperaturen er over 0 °C og under 40 °C.
= Fjern om muligt batteriet fra udstyret, nar det ikke Undgé opbevaring uden for eller i koretajer.
er i brug. = Under ekstreme brugs- eller temperaturforhold vil
= Bortskaf pa korrekt vis. batteriet kunne laekke. Hvis vasken kommer i kontakt
med huden, vask med sabe og vand. Neutralisér
SERVICE umiddelbart derefter med citronsaft eller eddike. Hvis

der kommer vaeske i gjnene, skal du skylle dem med
rent vand i mindst 10 minutter og derefter straks sgge
lege. Hvis denne regel folges, vil det mindske risikoen
for alvorlig personskade.

Lad ikke benzin, olier, oliebaserede produkter

= Folg anvisningerne i afsnittet i denne manual om
Vedligeholdelse. Anvendelse af uautoriserede dele eller
manglende overholdelse af vedligeholdelsesanvisningen
kan give risiko for sted eller personskade.

SARLIGE SIKKERHEDSREGLER osv. komme i kontakt med plastdele. Disse stoffer

= Kend dit elvaerktej. Laes brugsanvisningen indeholder kemikalier, der kan beskadige, sveekke eller
omhyggeligt igennem. Laer anvendelsesmuligheder pdelegge plast.
og begreensninger samt de specifikke potentielle = Fa din batteripakke serviceret af en kvalificeret
risici ved veerktgjet. Hvis denne regel folges, vil det tekniker og brug kun originale reservedele. Dette vil
mindske risikoen for elektrisk stad, brand eller alvorlig sikre, at batteripakken fortsat er sikker.
person.skade. i . Gem disse anvisninger. Brug dem ofte, og brug dem til

= Batteridrevne vaerktsjer behover ikke at vere at instruere andre, der skal bruge dette veerktgj. Hvis du
tilsluttet en stikkontakt, derfor er de altid Ianer nogen dette varktoj, sa lad dem f& anvisningerne
driftsklar. Vzer opmaerksom pa mulige farer, nar dit med, s& de ogsd undgar fejlbrug af produktet og mulig
batteridrevne veerktej ikke bruges. Fjern altid batteriet, personskade.

for du skifter tilbehgr. Hvis denne regel falges, vil det
mindske risikoen for elektrisk stad, brand eller alvorlig GEM DISSE ANVISNINGER!
personskade.

Anbring ikke det batteridrevne vaerkigj eller SFENHKA"““ER

batteripakken neer ild eller varme. Dette vil reducere

risikoen for eksplosion og mulig personskade. BAT120E: 56V 2,0Ah Lithium-ion

= Bortskaf ikke batterierne ved at breende dem. BA2240E: 56V 4,0Ah Lithium-ion
Cellerne kan eksplodere. Undersag de lokale forskrifter Batteri BA2800: 56V 5,0Ah Lithium-ion
for eventuelle sarlige anvisninger pa bortskaffelse. BA3360: 56V 6,0Ah Lithium-ion
= Du ma ikke abne eller mishandle batteriet. BA4200: 56V 7,5Ah Lithium-ion
Udsivende elektrolyt er &tsende og kan forarsage Optimal 3 i
skader pa gjne eller hud. Det kan veere giftigt ladetemperatur 0°C-40°C

ved indtagelse. BAT120E.  12kg

n Batteripakken ma ikke knuses, tabes eller BA2240E: 2,2 kg
beskadiges. Brug ikke en batteripakke eller oplader, Batteriets vaegt BA2800: 2,2 kg
der er blevet tabt eller har faet et hardt slag. En BA3360: 2,8 kg
beskadiget batteripakke kan eksplodere. Et tabt eller BA4200: 2,8 kg

beskadiget batteri skal straks bortskaffes korrekt.

Batterier udslipper hydrogengas og kan eksplodere
i naerheden af en antaendelseskilde, sésom en BESKRWHSE
tendflamme. For at reducere risikoen for alvorlig

personskade, bgr man aldrig bruge trédlgse produkter i
narheden af aben ild. Et eksploderet batteri kan sende

KEND DIN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKE (fig. A)

snavs og kemikalier i alle retninger. Ved udsettelse 1. Port til keleluft
herfor, skylles straks med vand. 2. Strgmindikator

= Oplad ikke batteriet pa et fugtigt eller vadt sted. 3. Batteriets kontakter
Hvis denne regel falges, vil det mindske risikoen for
elektrisk sted.
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STROMINDIKATOR PA BATTERIPAKKE

Denne lithium-ion-batteripakke er udstyret med en
strgmindikator, der angiver batteripakkens ladekapacitet.
Tryk stremindikatoren ned for at vise opladningsniveau.
LED-indikatoren vil lyse i 10 sekunder.

= Den gronne lampe indikerer, at batteripakken er pa ca
15 % af sin opladningskapacitet.

= Den rgde lampe indikerer lav spaending pa
batteripakken

= Blinkende rodt lys indikerer, at batteripakken er nasten
afladet og straks skal oplades.

BATTERIBESKYTTELSE

Batteriets sikringssystem beskytter batteripakken mod
ekstreme temperaturer, overafladning, og overladning. For
at beskytte batteriet mod skader og forleenge dets levetid,
vil batteripakkens sikringssystem slukke batteripakken,
hvis det bliver overbelastet, eller hvis temperaturen bliver
for hgj under brug. Dette kan det ske ved ekstremt hgjt
drejningsmoment, hvis noget binder eller maskinen er ved
at ga i sta. Batteripakken lukker ned, og stremindikatoren
blinker orange i 10 sekunder, nar driftstemperaturen
overstiger 70 °C, og vil vende tilbage til normal drift, nar
temperaturen kommer ned pé 67 °C.

Bemeerk: Hvis driftstiden er faldet betydeligt efter fuld
opladning af batteripakken, viser det, at batterierne er
udlgbet af deres anvendelsestid og skal udskiftes.

BRUG | KOLDT VEJR

Denne lithium-ion-batteripakke vil yde optimalt ved
temperaturer mellem 0 °C og 40 °C. Nar batteripakken er
meget kold, kan den “svinge” i et minuts tid for at blive
varm. Szt batteripakken pa et vaerktgj, og brug veerktejet
til let arbejde. Efter cirka et minut vil batteripakken have
varmet sig op og vil fungere normalt.

HVORNAR OPLADER MAN BATTERIPAKKEN

BEMZERK: Lithium-lon-batteripakker forsendes delvist
opladte. For du bruger det farste gang, skal du oplade
batteripakken helt.

BEMZARK: Denne batteripakke er udstyret med en
avanceret selvvedligeholdelsesfunktion for at forlenge
batterilevetiden. Afhangigt af batteriets opladning

vil det automatisk udfere en selvafladning efter en
maneds opbevaring. Efter denne selvvedligeholdelse vil
batteripakken ga i dvaletilstand og opretholde 30 % af sin
opladningskapacitet. Hvis det opbevares i en méned eller
mere, skal batteriet helt genoplades inden naste brug.

. J
=00
r ]

Det er ikke n@dvendigt at lade batteripakken af for
genopladning. Lithium-ion-batteripakken kan oplades

nar som helst og udvikler ikke en “hukommelse”, nar det

oplades efter kun delvis afladning. Brug stremindikatoren
til at afgere, hvornar batteripakken skal oplades.

SADAN OPLADES BATTERIPAKKEN

Falg anvisningerne i brugsanvisningen for EGO CH5500E
Hurtiglader eller CH2100E Lader.

PAS/ETNING 0G AFTAGNING AF BATTERIPAKKEN

Felg anvisningerne i brugsanvisningen for det enkelte
EGO-produkt.

VEDLIGEHOLDELSE

A ADVARSEL: For at undgé alvorlig personskade skal
batteripakken altid fjernes fra vaerktgjet, nér der skiftes
tilbeher, ved renggring eller vedligeholdelse.

A ADVARSEL: Ved service ma der kun bruges originale
reservedele fra EGO. Brug af andre dele kan forarsage fare
eller forarsage skader pa produktet.

A ADVARSEL: Det anbefales ikke at bruge ter trykluft
til at rense batteripakken. Hvis rengering sker med
trykluft, skal man altid anvende beskyttelsesbriller eller
sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse. Hvis arbejdet er
stovet, baeres ogsé stovmaske.

ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Undga at bruge oplgsningsmidler ved renggring af
plastdele. De fleste plastmaterialer risikerer at blive
odelagt ved brug af forskellige typer af alment tilgaengelige
oplgsningsmidler. Brug rene klude til at fierne snavs, stav,
olie, fedt etc.

A ADVARSEL: Lad aldrig bremsevaeske, benzin,
oliebaserede produkter, indtreengende olier osv. komme i
kontakt med plastdele. Kemikalier kan beskadige, svakke
eller pdelegge plast, hvilket kan resultere i alvorlig
personskade.

BATTERIER

Batteripakken er udstyret med genopladelige lithium-ion
batterier. Brugstiden for hver opladning vil afhange af
typen af arbejde, der udferes.

Batterierne i dette vaerktgj er designet til yde maksimal
levetid uden problemer. Ligesom andre batterier, har de
begraenset levetid.
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Skil ikke batteripakken ad, og forsgg heller ikke at udskifte

batterierne. Handtering af batterierne, iseer nar man barer
ringe og smykker, kan resultere i en alvorlig forbranding.

For at opna den leengst mulige batterilevetid bar man leese
og forsta brugsanvisningen.

= Det er god praksis at frakoble opladeren og fierne
lithium-ion-batteripakken, nar den ikke er i brug.

Hvis lithium-lon-batteripakken ligger lngere end
30 dage:

Opbevar lithium-ion-batteripakken et fugtfrit sted, hvor
temperaturen er under 26 °C.

= QOpbevar lithium-ion-batteripakker i en opladet tilstand
mellem 30 % og 50 %.

For hver seks méneders opbevaring oplades lithium-
ion-batteripakken helt.

Ydersiderne kan renggres med en klud eller en blgd
ikke-metallisk berste.

BEMZRK: Denne batteripakke er udstyret med en
avanceret selvvedligeholdelsesfunktion. Funktionen kan
opretholde 30 % af opladningskapaciteten automatisk, nar
batteripakken opbevares over en méned.

FEJLFINDING

FJERNELSE AF BATTERIPAKKE 0G FORBEREDELSE
TIL GENVINDING

Smid ikke batterioplader og batterier /
genopladelige batterier i affaldsspanden!

Ifplge EU-direktiv 2012/19/EU og EU-direktiv

2006/66/EF skal henholdsvis elektrisk og
Li-ion elektronisk udstyr, der ikke lengere er

brugbart, og defekte eller brugte batterier

/ batteripakker indsamles sarskilt og

bortskaffes pa miljerigtig made.

Kontakt din lokale affaldsmyndighed for

oplysninger om tilgeengelige muligheder

genvinding og/eller bortskaffelsesmuligheder.

A ADVARSEL: Efter fiernelse af batteripakken til
bortskaffelse eller genvinding, deekkes batteripakkens
poler med kraftig tape. Forseg ikke at pdeleegge eller
adskille batteripakken eller fierne nogen af dens
komponenter. Lithium-ion-batterier skal genvindes

eller bortskaffes korrekt. Rar heller aldrig polerne med
metalgenstande og/eller kropsdele, da det kan give
kortslutning. Holdes utilgeengeligt for bgrn. Manglende
overholdelse af disse advarsler kan resultere i brand og/
eller alvorlig personskade.

PROBLEM ARSAG

LOSNING

Batteripakkens opladning er
reduceret efter mere end en
méneds stilstand.

Batteripakken har automatisk
udfert selvvedligeholdelse for at
forlenge sin levetid.

Oplad batteripakken fuldt for brug.

Strgmindikatoren blinker orange.

Batteriet er for varmt.

Afkol batteripakken, indtil temperaturen falder
til under 67 °C.

Batteriets endedzksel bliver
varmt under opbevaring.
Stremindikatoren blinker grgnt
hvert andet sekund.

Batteripakken udferer
automatisk selvvedligeholdelse
for at forleenge batterilevetiden.

Der kreeves ingen handling: Dette er normalt.
Tryk pa stremindikatoren vil standse
selvvedligeholdelsesprocessen.

GARANTI

EGO’s GARANTIPOLITIK

Bespg venligst hiemmesiden egopowerplus.com for fuldsteendige vilkér og betingelser for EGO’s garantipolitik.
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LRS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER!

& LAS IGENOM OCH FORSTA
] NNEHALLET | BRUKSANVISNINGEN

A\ Kvarstaende risker! Personer med elektroniska
enheter som t.ex. pacemakers, bor radgora med sin lakare
innan denna produkt anvénds. Anvéndning av elektornisk
utrustning i ndrheten av en pacemaker kan orsaka
storningar eller fel pd pacemakern.

A VARNING! Alla reparationer bor utforas av en
kvalificerad servicetekniker for att uppratthalla produktens
sékerhet och driftssdkerhet.

SAKERHETSSYMBOLER

Syftet med sdkerhetssymboler ar att fasta din
uppméarksamhet pa eventuella risker. Sakerhetssymbolerna
och deras betydelser bor uppmérksammas noga

och forstés. Sjalva varningssymboler kan dock inte
forebygga nagon fara. De  instruktioner och varningar

som de hanvisar till kan aldrig ersétta lampliga
olycksforebyggande atgarder

A\ VARNING: Se til att lisa igenom och forsta alla
sékerhetsinstruktioner i - bruksanvisningen,inklusivealla
varningssymboler sasom “RISK”, “VARNING” och “VAR
FORSIKTIG”, innan produkten tas i bruk. Underl&tenhet att
folja alla nedan angivna instruktioner kan leda till elstot,
brand och/eller svér personskada.

A VARNING! Alla reparationer bor utféras av en
kvalificerad servicetekniker for att upprétthalla produktens
sékerhet och driftssékerhet.

A VARNING! Arbete med eldrivna
verktyg kan medféra att frimmande
foremal slungas upp i 6gonen vilket kan
orsaka svara Ggonskador. Ta alltid pa dig
skyddsglaségon eller skyddsglasdgon
med sidoskydd och vid behov ett komplett
ansiktsskydd innan du bbrjar arbeta med
eldrivna verktyg. Vi rekommenderar att
anvanda en Wide Vision Safety Mask
ovanpa glasdgon eller vanliga
skyddsglaségon med sidoskydd.

=60

A VARNING! Risk for brand och bréannskador. Far inte
monteras isér, utsdttas for temperaturer éver 100 °C
eller brannas. Forvara batteriet oatkomligt foér barn och i
originalforpackningen innan det tas i bruk. Kassera uttjénta
batterier i enlighet med lokala foreskrifter om &tervinning
eller avfallshantering

SAKERHETSINSTRUKTIONER

P4 denna sida anges sakerhetssymboler som kan
forekomma pa produkten. Alla  instruktioner som anges pa
enheten bor granskas, forstds och foljas innan du forséker
montera och anvénda den

Atgérder for din sakerhet.

Sékerhet-
svarning

Ha alltid pa dig
skyddsglasdgon eller
skyddsglasdgon med
sidoskydd och ett komplett
ansiktsskydd medan du
hanterar denna produkt.

Anvind
6gonskydd

Anvéndaren bor lasa igenom

& Lds igenom och forsta bruksanvisningen
bruksan- innan produkten tas i bruk
[_ll_!| visningen for att minska risk for
personskada.
Batteripack/batterier far

inte slangas i hushallsavfall,
brannas eller sldngas i

Atervinning- | - en Batteripack/batterier

Lison | SSyMboler bor samlas separat och
atervinnas eller hanteras pa
ett miljovénligt satt.

Ta alltid ut batteripacket ur
maskinen fére montering
jﬁlﬂ ] Ta ut av detaljer, justering eller

A batteripacket o N )
rengoring eller ndr maskinen
stélls av.

Batteripacket/
Gy | |battericeller far
inte utsattas | Skydda mot kontinuerlig
for eld intensiv solstralning,
Batteripacket/ |eld, vatten och fukt.
@5 battericeller far |Explosionsrisk.
—| |inte utsattas for
vatten
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Omgivning- For basta resultat bor
stemperatur batteriet laddas i en miljo dar
vid laddning av  |temperaturen &r dver 0°C och
batteripacket  |under 40°C.
v Volt Spanning
A |Ampere Strém
Hz  |Hertz Frekvens (cykler per sekund)
w Watt Effekt
min  [Minuter Tid
~, |Véxelstrom Stromtyp
—  |Likstrom Strommens typ eller
egenskap

A VARNING! Lés igenom och férsta alla instruktioner.
Underlatenhet att folja alla instruktioner kan leda till
elstot, brand och/eller svér personskada. Termen  “eldrivna
verktyg” i alla angivna varningar hénvisar till batteridrivna
(sladdiosa) grésklippnings- och tradgardsmaskiner av
EGO Power+.

SAKERHET | ARBETSOMRADET

= Hall arbetsomrédet rent och vil belyst. Stokiga eller
morka arbetsomraden kan leda till olyckor.

= Eldrivna verktyg far inte anvéndas i explosiva
miljoer sdsom i ndrvaro av lattantandliga vétskor,
gaser eller damm. Eldrivna verktyg kan avge
gnistor som kan tinda damm eller angor

ELSAKERHET

» Eldrivna verktyg far inte utsattas for regn eller vita.
Intréng av vatten i ett eldrivet verktyg okar risken for
elstot

= Produkten far endast anvindas med nedan angivna
laddare:

BATTERIPACK LADDARE
BA1120E, BA2240E, BA2800, CH5500E,
BA3360, BA4200 CH2100E

ANVANDNING OCH SKGTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG

= Ladda endast med av tillverkaren godkénda laddare.
En laddare som passar en specifik batterityp kan orsaka
brandrisk om den anvinds med négot
annat batteripack.

Eldrivna verktyg far endast anvindas med specifikt
avsedda batteripack. Anvandning av andra batteripack
kan orsaka risk for personskada och brand.

Nér batteripacket stélls av ska det hallas avskilt
fran andra metallforemal sdsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra sma metallforemal

som kan skapa en anslutning mellan batteripoler.
Kortslutning av batteripoler kan leda till brannskador
eller brand.

Vid felaktig anvdndning kan batteriet ldcka vétska;
undvik kontakt med vétskan. Skolj med vatten vid
oavsiktlig hudkontakt. Om vétskan kommer i kontakt
med dgonen, sok dven lakarhjalp. Batterivatska kan
orsaka irritation eller brannskador

Battericeller eller batterier far inte monteras isér,
oppnas eller brytas sionder

Battericeller eller batterier far inte utséttas for hog
véarme eller oppen laga. Undvik forvaring i direkt
solljus

Battericeller eller batterier far inte kortslutas. Celler
eller batterier far inte forvaras vardslost i en lada dar
de kan kortsluta varandra eller kortslutas av andra
metallforemal

Ta inte ut en cell eller ett batteri ur
originalférpackningen innan den ska tas i bruk

Battericeller eller batterier far inte utsittas for
mekaniska stotar

0m en cell borjar lacka, se till att vitskan inte
kommer i kontakt med huden eller dgonen. Vid
kontakt skolj med mycket vatten och sok lakarhjalp

Anviand endast laddare som har uttryckligen
godkants for anvdndning med denna enhet.

Anvénd inga celler eller batterier som inte &ar
avsedda for anvandning med den aktuella
utrustningen.

Blanda inte battericeller av olika tillverkare,
kapacitet, storlek eller typ i en enhet

Forvara celler och batterier oatkomligt for barn.

Sok omedelbart ldkarhjélp om en cell eller ett batteri
har svalts.

Kop alltid ratt celler eller batterier for den aktuella
utrustningen

Hall battericeller och batterier rena och torra
Torka celler eller batteripoler med en torr, ren trasa
om de blir smutsiga.

Battericeller och batterier behdver laddas fore
forsta anvéndning. Anvénd alltid rétt laddare och se
tillverkarens instruktioner eller bruksanvisningen for
utrustningen for laddningsinstruktioner

a0
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Lamna inte batteriet pa laddning for lange nér det
inte anvéands

Efter en ldngre forvaring kan celler eller batterier
behova laddas och laddas ur flera ganger for att
uppna maximal prestanda.

Sekundéra celler och batterier ger bast prestanda
nér de anvinds vid normal rumstemperatur

(20 °C =5 °C).

Behall produktens originaldokumentation for
framtida bruk

Cellen eller batteriet far endast anvindas for dess

avsedda dndamal.

0m madjligt, ta ut batteriet ur utrustningen nér den
inte anvands.

Hantera uttjénta batterier korrekt.

SKOTSEL

= Folj instruktionerna i bruksanvisningens avsnitt
Underhall. Anvindning av ej godkénda detaljer eller
underlatenhet att folja underhallsinstruktioner kan leda
till risk for elstot eller personskada.

SPECIFIKA SAKERHETSREGLER

= Ldr kdnna ditt eldrivna verktyg. Las noga
igenom bruksanvisningen. Ta reda pa verktygets
anvindningsomraden och begransningar samt
eventuella specifika risker. Genom att félja denna
regel minskar man  risken for elstot, brand eller svar
personskada

Batteridrivna verktyg behover inte anslutas till nagot
vigguttag, dvs att de &r alltid anvéndningsklara. Var
medveten om eventuella risker medan det batteridrivna
verktyget inte anvands. Ta alltid ut batteriet fore byte av
tillbehér. Genom att folja denna regel minskar man risken for
elstdt, brand eller svér personskada.

Batteridrivna verktyg eller batteripack far inte

placeras néra ppen laga eller hog varme. Genom att

félja denna regel minskar man risken for explosion och
personskada

Batterier far aldrig kastas i dppen eld. Cellerna kan
explodera. Se lokala féreskrifter for eventuella specifika
instruktioner for hantering av uttjanta batterier

Batterier far inte 6ppnas eller brytas sonder. Utldckt
elektrolyt ar fratande och kan orsaka dgon- eller
hudskador. Den kan dven vara giftig vid fortéring

Batteripack far inte krossas, tappas eller skadas. Ett
batteripack eller en laddare som har tappats eller fatt
en kraftig stot far inte anvandas. Ett skadat batteri kan
explodera. Ett tappat eller skadat batteri ska omedelbart
kasseras korrekt

o
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Batterier avger vétegas och kan explodera vid
nérvaro av en antandningskélla sdsom en pilotlaga.
For att minska risken for svar personskada far man aldrig
anvanda sladdidsa maskiner i nérvaro av dppen laga. Vid

explosion kan batteriet slunga ut partiklar och kemikalier.
Vid kontakt skolj omedelbart med vatten.

Batteriet far inte laddas i en fuktig eller vat miljo.
Genom att folja denna regel minskar man risken for elstot.

For basta resultat bor batteriet laddas i en miljo dar
temperaturen @r over 0° C och under 40° C. Batteriet
far inte forvaras ute eller i ett fordon.

Batterildckage kan forekomma i extrema
anvindnings- eller temperaturforhallanden. Om
vatskan kommer i kontakt med huden, tvétta huden
omedelbart med tval och vatten och neutralisera med
citronsaft eller attika. Om vétskan kommer i kontakt
med dgonen, skolj med rent vatten i minst 10 minuter
och stk omedelbart lakarhjalp. Genom att folja denna
regel minskar man risken for svar personskada

Plastdetaljerna far inte komma i kontakt med
bensin, oljor, petroleumbaserade produkter osv.
Dessa innehaller kemikalier som kan skada, forsvaga
eller forstora plast.

Service pa ditt batteripack far endast utforas av en
kvalificerad reparatdr och endast med identiska
reservdelar. Detta uppratthaller sakerheten av
batteripacket.

Spara dessa instruktioner. Las dem ofta och anvind dem
for att instruera eventuella 6vriga anvdndare av enheten.
Om du lanar enheten till ndgon bor dessa instruktioner
folja med for att forebygga eventuell fel anvandning och
personskada.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER!

SPECIFIKATIONER

BA1120E: 56V 2,0Ah Lithium-ion
BA2240E: 56V 4,0Ah Lithium-ion
Batteri BA2800: 56V 5,0Ah Lithium-ion
BA3360: 56V 6,0Ah Lithium-ion
BA4200: 56V 7,5Ah Lithium-ion
Optimal laddning- 0°C-40°C
stemperatur
BA1120E: 1,2 kg
BA2240E: 2,2 kg
Batteriets vikt BA2800: 2,2 kg
BA3360: 2,8 kg
BA4200:  2,8kg
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BESKRIVNING

LAR KANNA DITT LITIUM-JONBATTERIPACK (BILD A)
1. Kylningsport

2. Stromindikator

3. Batterikontak

ANVANDNING

STROMINDIKATOR PA BATTERIPACKET

Detta batteripack av litium-jontyp &r forsett med en
stromindikator som visar batteripackets laddningsniva.
Tryck pa stromindikatorn for att se laddningsnivan. LED-
indikatorn lyser i 10 sekunder

= Gront ljus visar att laddningsnivén &r 6ver 15% av
batteripackets kapacitet

= RGtt ljus visar att batteripacket har lag batteriniva

= RGtt blinkande ljus visar att batteripacket &r nastan
urladdat och behdver laddas omedelbart

BATTERIETS SKYDD

Batteriets stromkrets skyddar batteripacket frén extrema
temperaturer, for kraftig urladdning och ¢verladdning.

For att skydda batteriet mot skada och 6ka dess livslangd
stanger batteripackets stromkrets av batteripacket

vid 6verladdning eller om temperaturen blir foér hdg

under anvandning. Detta kan handa vid extremt hogt
vridmoment, fastkdrning eller tjuvstopp. Batteripacket
stangs av och stromindikatorn blinkar orange i 10
sekunder om arbetstemperaturen éverstiger 70°C; normal
drift aterstalls nar den atergar till 67°C.

0BS: Betydligt reducerad batteritid efter fulladdning av
batteripacket visar att batterierna héller pa att bli uttjanta
och behdver bytas

ANVANDNING I KALLT VADER

Detta batteripack av litium-jontyp ger optimal prestanda vid
temperaturer mellan 0°C och 40°C. Nér batteripacket ar
mycket kallt kan den “pulsera” i en minut efter paslagning
for att varma upp sig. Sétt batteripacket pa verktyget

och kor verktyget pa Iag effekt. Efter ca en minut har
batteripacket varmt upp sig och borjar fungera normalt.

NAR BATTERIPACKET BEHOVER LADDAS

0BS: Litium-jonbatteripack levereras delvis laddade.
Fulladdning behévs fore forsta anvandning

0BS: Detta batteripack ar forsett med en avancerad
automatisk underhallsfunktion for langre livsléangd.
Automatisk urladdning beroende pa laddningsniva

sker efter en ménads forvaring. Efter urladdningen
dvergar batteripack till viloldget och behaller 30% av
laddningsnivan. Om batteriet stélls av for en méanad eller
léangre behdver det laddas fullt fore ndsta anvéndning

Fullstédndig urladdning fore laddning &r inte nddvéndig.
Litium-jonbatterier kan laddas ndr som helst, de
utvecklar inte nagot “minne” vid laddning efter delvis
urladdning. Anvénd strémindikatorn for att bestdmma néar
batteripacket behdver laddas

ATT LADDA BATTERIPACKET

Folj instruktionerna i bruksanvisningen for EGO
snabbladdare CH5500E eller standardladdare CH2100E

ATT SATTA | OCH TA UT BATTERIPACKET

Folj instruktionerna i bruksanvisningen fér den aktuella
produkten av EGO

UNDERHALL

A VARNING! Ta alltid ut batteripacket ur verktyget fore
byte av tillbehdr, rengdring eller nagon underhallsatgard
for att forebygga svara personskador.

A VARNING! Endast identiska reservdelar av EGO far
anvéndas vid service. Anvandning av andra detaljer kan
leda till risker eller skada pé produkten..

A VARNING! Det rekommenderas inte att rengéra
batteripacket med torr tryckluft. Om rengdring med
tryckluft & den enda tillgéngliga rengdringsmetoden,
anvand alltid skyddsglasdgon eller skyddsglasogon med
sidoskydd. Anvand &ven dammask i dammiga miljéer.

ALLMANT UNDERHALL

Undvik anvéndning av lésningsmedel vid rengdring av
plastdetaljer. De flesta plastmaterialen &r kansliga mot
olika typer av vanliga I6sningsmedel och kan skadas.
Anvand en ren trasa for att torka bort smuts, damm, olja,
smorjmedel osv.

A VARNING: Plastdetaljerna far inte komma i kontakt
med bromsvatska, bensin, petroleumbaserade produkter,

penetrerande oljor osv. Kemikalier kan skada, forsvaga
eller forstora plast vilket kan leda till svara personskador.
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BATTERIER

Batteripacket ar forsett med uppladdningsbara litium-
jonbatterier. Batteritiden efter varje laddning beror pa
typen av arbetet som utfors.

Batterierna i denna enhet ar designade for maximal
problemfri livsldngd. Som alla batterier blir de dock
uttjénta efter en tid.

Forsok aldrig att ta isar batteripacket eller byta batterier.
Hantering av batterier kan leda till svara brannskador,
sérskilt om man har ringar eller andra smycken pa sig.

Lés igenom bruksanvisningen och forsékra dig om att du
har forstétt den for att sdkerstélla maximal livslangd for
batteriet.

= Det ar bast att koppla ur laddaren och ta ut litium-
jonbatteripacket nér det inte anvénds.

Om litium-jonbatteripacket stélls av for langre &n
30 dagar

Forvara litium-jonbatteripacket vid temperatur under 26°C
och i en torr miljo

» Forvara litium-jonbatteripacket vid en laddningsniva pa
30%-50%

= Ladda litium-jonbatteripacket fullt var sjatte méanad
under forvaring

= Ytan kan rengdras med en trasa eller en mjuk icke-
metallisk borste

FELSOKNING

=60

0BS: Detta batteripack ar forsett med en avancerad
automatisk underhallsfunktion. Den behaller automatiskt
30% av laddningsnivan efter en manads forvaring.

HANTERING AV UTTJANTA BATTERIPACK OCH
FORBEREDELSE FOR ATERVINNING

Batteriladdare och batterier/uppladdningsbara
batterier far inte kastas med hushallsavfall!.

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/
EU ska uttjanta elektriska och elektroniska
Li-ion enheter samlas separat och hanteras pa ett
miljovanligt satt; samma géller for defekta
eller uttjanta batteripack/batterier enligt det
europeiska direktivet 2006/66/EG.

Radfraga din lokala
avfallshanteringsmyndighet fér information om
hur man lamnar produkten till atervinning och/
eller skrotning.

A VARNING! Tack dver batteripackets poler med en
héllbar tejp ndr batteripacket ska lamnas till skrotning
eller atervinning. Forsok inte att forstora eller ta isar
batteripacket eller avldgsna nagon komponent. Litium-
jonbatterier ska atervinnas eller skrotas pa ett korrekt
satt. Ror aldrig vid polerna med nagot metallféremal
och/eller nagon kroppsdel, detta kan orsaka kortslutning.
Forvara oatkomligt for barn. Underldtenhet att iaktta
dessa varningar kan leda till brand  och/eller svar
personskada.

PROBLEM ORSAK

ATGARD

Batteripackets laddningsniva Batteripacket har

reduceras efter en manads

forvaring. dess livslangd.

aktiverat den automatiska
underhallsfunktionen for att 6ka

Ladda batteripacket fullt fore anvandning.

Stromindikatorn blinkar orange.

Batteriet ar for varmt.

Lat batteripacket svalna tills temperaturen &r
under 67°C.

Batteriets dndhatt blir varmt vid
laddning. Strémindikatorn blinkar
gront varannan sekund.

Batteripacket har automatiskt
utfort ett sjalvunderhall for att
forlanga batteriets livslangd.

Ingen atgard kravs; detta ar normalt.
Tryck pa stromindikatorn for att stoppa
sjalvunderhallet.

GARANTI

GARANTIVILLKOREN AV EGO

Var god besok webbplatsen egopowerplus.com for att se de fullstindiga garantivillkoren av EGO.
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LUE KAIKKI OHJEET!

A
il

A VAARA! Henkildiden, joilla on syddmentahdistin tai
muu vastaava elektroninen laite, tulisi keskustella la&karin
kanssa ennen taman tuotteen kayttoa. Séhkolaitteiden kayttd
syddmentahdistimen lahettyvilld saattaa hairita tahdistimen
toimintaan tai aiheuttaa vakavan toimintahairion.

LUE JA YMMARRA OHJEKIRJA

A VAROITUS: Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa
kaikki korjaukset, jotta voidaan taata tuotteen turvallinen
ja luotettava kéytto.

TURVAMERKIT

Turvamerkkien tavoitteena on kiinnittdd huomiota
mahdollisiin vaaroihin. Sinun tulee lukea huolellisesti
ja ymmartaa turvamerkit ja niiden selitteet. Turvamerkit
eivat itsessadn poista vaaraa. Niiden antamat ohjeet ja
varoitukset eivit korvaa asianmukaisia tapaturman
torjuntatoimenpiteité

A VAROITUS: Varmista, etté luet ja ymmarrét kaikki
taman kdyttdjan kasikirjan turvallisuusohjeet, mukaan
lukien kaikki vaaramerkit, kuten “VAARA”, “VAROITUS”

ja “HUOMIO”, ennen kuin kéytat tyokalua. Kaikkien alla
mainittujen ohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa
séhkoiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilévahingon.

A VAROITUS: Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa
kaikki korjaukset, jotta voidaan taata tuotteen turvallinen
ja luotettava kaytto.

A VAROITUS: Vierasesineitd voi
séhkotyokalujen kdyton seurauksena
lentad silmiin, ja ne voivat aiheuttaa
vakavan silmavamman. Kayta aina
suojalaseja tai turvalaseja sivusuojilla ja
tarvittaessa kokokasvosuojusta ennen
sdhkotyokalun kéyton aloittamista.
Suosittelemme laajan nékokentan
kasvosuojusta  silmalasien paélle tai
vakioturvalaseja sivusuojilla.

A VAROITUS: Tulipalo- ja palovammariski. Al4 pura,
ldmmita 100 °C:n ylépuolelle tai polta. Pid4 akku poissa
lasten ulottuvilta ja séilytd sitd alkuperdispakkauksessa
siihen saakka, kunnes sen kaytto aloitetaan. Havita
kaytetyt akut viipymatta paikallisten kierrétys- tai
jatemaaraysten mukaisesti.

TURVALLISUUSOHJEET

Télld sivulla esitetddn ja kuvataan tahan tuotteeseen
mahdollisesti liittyvdt turvamerkit. Lue kaikki koneen
ohjeet siten, ettd ymmarrat ne, ja noudata niitd ennen kuin

kasaat koneen ja kaytat sitd.

\&J |simasuojusta

Turvallisuu- Turvallisuuteen liittyvat
svaroitus varotoimenpiteet.

Kéytd aina suojalaseja tai
Kayta turvalaseja sivusuojilla ja

kokokasvosuojusta, kun
tyoskentelet télla tuotteella

Lue kayttdjan
késikirja

55 @ B

Tapaturmariskin
pienentamiseksi kéyttajan
taytyy lukea ja ymmartaa
kayttdjan késikirja ennen
tuotteen kéyttoa.

Kierratysmerkit

[
g
E

Al havitd akkuyksikoitd/
akkuja kotitalousjatteen
mukana, polttamalla

tai upottamalla veteen.
Akkuyksikdt/akut tulee
kerétd, kierrattad tai havittaa
ympéristoystavalliselld tavalla.

%j\‘ [-F]|Irrota

akkuyksikko

Irrota akkuyksikkd aina
tuotteesta, kun asennat osia,
sdadat tai puhdistat tuotetta
tai kun tuotetta ei kéyteta.

A4 altista
Gy | |akkuyksikkod/
akun kennoja . .
tulelle Vélta jatkuvaa voimakasta
A4 altista auringonvaloa, tulta, vettd ja
@5 akkuyksikkba/ kosteutta. Rajahdysvaara.
—1| |akun kennoja
vedelle
<4004 Y.mp?.”?t"” Paras lopputulos saadaan,
#: | |lampatila )
- ... |kun akku ladataan paikassa,
so¢ | |akkuyksikkod | . o
jonka lampétila on 0-40 °C.
ladattaessa
v Voltti Jannite
A Ampeeria Virta
Hz  |Hertsi Taajuus (syklid sekunnissa)
Wh  |Wattitunti Energia
min  [Minuuttia Aika
~_ |Vaihtovirta Virran tyyppi
== |Tasavirta Virran tyyppi tai ominaisuus

ol
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A VAROITUS: Lue ja ymmarra kaikki ohjeet.

Ohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa
sdhkoiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkildvahingon.
Késite “séhkotyokalu” tarkoittaa kaikissa mainituissa
varoituksissa EGO Power+ - akulla toimivia (johdottomia)
nurmi- ja puutarhakoneita.

TYOALUEEN TURVALLISUUS

Pida tydalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epéjérjestyksessd olevilla tai hamérilld alueilla sattuu
helpommin tapaturmia.

A4 kéytd sihkotyokaluja rajahdysvaarallisissa
ymparistdissé, kuten syttyvien nesteiden, hdyryjen
tai polyn laheisyydessa. Sahkotyokalujen kaytosta
syntyy Kipinditd, jotka voivat sytyttéda polyn tai
hoyryt palamaan.

SAHKOTURVALLISUUS

= Al4 altista siahkétyokaluja sateelle tai mérille
olosuhteille.Sahkotyokaluun tunkeutuva vesi lisad
séhkoiskun vaaraa.

= Kéyta vain alla mainittujen latauslaitteiden kanssa:

AKUT LATURI
BA1120E, BA2240E, BA2800, CH5500E,
BA3360, BA4200 CH2100E

AKKUTYOKALUN KAYTTO JA HOITO

Lataa uudelleen vain valmistajan méérittelemilla
latauslaitteilla. Latauslaite, joka sopii yhdelle
akkuyksikkotyypille, voi sytyttad tulipalon toisen
akkuyksikon kanssa kaytettyna.

Kéyta sahkotyokaluja ainoastaan erityisesti niita
varten tarkoitettujen akkuyksikodiden kanssa.
Kaikkien muiden akkuyksikéiden kéyttd voi aiheuttaa
loukkaantumis- ja tulipaloriskin.

Kun akkuyksikkoa ei kdyteta, pida se kaukana
metallisesineistd, kuten paperiliittimista, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienista
metalliesineistd, jotka voivat muodostaa yhteyden
napojen vélille. Akun napojen yhdistdminen voi
aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

Nestetti voi vuotaa akusta, jos siihen kohdistuu
iskuja; valta talloin kontaktia. Jos kontakti
vahingossa tapahtuu, huuh